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BEZEICHNUNG VS Kauns -Umbau

Gebaude(-teil) Volksschule

Nutzungsprofil Bildungseinrichtungen
Stralle Dorfstralle 27
PLZ/Ort 6522 Prutz
Grundstiicksnr.

Umsetzungsstand Planung
Baujahr 1965
Letzte Veranderung
Katastralgemeinde Kauns
KG-Nr. 84104
Seehdhe 1050 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

A++

A+

HWBRes: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Beriicksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmerlickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der War warmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems berlicksichtigt, dazu
zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Raumen abgefiihrt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuct ergiebedarf wird der allféllige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kuhlbedarf die Verluste des
Kihlsystems und der Kaltebereitstellung beriicksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

BelEB: der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

HWB Ref,sk PEB sk CO 2¢q,5k f GEE,SK

A++

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfélligen Betriebsstrombedarf, Kiihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abziglich allfalliger Endenergieertrage und zuziiglich eines dafiir notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abziiglich allfalliger Endenergieertrage und zuziglich des dafiir
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieflich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB em.) und einen
nicht erneuerbaren (PEB n.em.) Anteil auf.

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieBlich jener fiir Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie und
Geodynamik fir die Jahre 1978 bis 2007 gegentiiber der Vorfassung aktualisiert.

hedarf

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahr f pro Quadr

heheirt

Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir Primérenergie und Kohlendioxidemissionen ist fiir Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:
Brutto-Grundflache (BGF) 945,4 m? Heiztage 365d Art der Liftung Fensterliftung
Bezugsflache (BF) 756,3 m? Heizgradtage 4.840 Kd Solarthermie -m?
Brutto-Volumen (V) 3.284,7 m* Klimaregion NF Photovoltaik - kWp
Gebaude-Hiillflache (A) 1.646,2 m? Norm-AuRentemperatur -12,3°C Stromspeicher -
Kompaktheit (A/V) 0,50 1/m Soll-Innentemperatur 22,0°C WW-WB-System (primar)

charakteristische Lange (Ic) 2,00 m mittlerer U-Wert 0,39 W/m?K WW-WB-System (sekundar, opt.)

Teil-BGF -m? LEK; -Wert 28,93 RH-WB-System (primar)

Teil-BF -m? Bauweise mittelschwer RH-WB-System (sekundar, opt.)

Teil-Vg -m? Kaltebereitstellungs-System

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima) Nachweis liber den Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Ergebnisse Anforderungen
Referenz-Heizwarmebedarf HWBRefrk = 54,3 kWh/m?a entspricht HWBRefRKzu = 65,2 kWh/m2a
Heizwarmebedarf HWBRrk = 58,6 kWh/m2a
AuReninduzierter Kiihlbedarf KB*k = 0,6 kWh/m3a entspricht KBRK,zul = 2,0 kWh/ma
Endenergiebedarf EEBrk = 102,3 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeerk = 0,89 entspricht fGEERKzu = 0,95
Erneuerbarer Anteil siehe Anlage 6a (Alternativenprufung)

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf QnhRef,SK = 75.057 kWh/a HWBRefsk = 79,4 kWh/m?a
Heizwarmebedarf Qhsk = 81.095 kWh/a HWBsk = 85,8 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf Qi = 2.543 kWh/a WWWB = 2,7 kWh/m?a
Heizenergiebedarf QHep,;sk = 109.732 kWh/a HEBsk = 116,1 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser eawzww = 1,55
Energieaufwandszahl Raumheizung eawzrH = 1,41
Energieaufwandszahl Heizen eawzH = 1,41
Betriebsstrombedarf Qs = 1.988 kWh/a BSB = 2,1 kWh/m?a
Kihlbedarf QkB,sk = 1.494 kWh/a KBsk = 1,6 kWh/m?a
Kuhlenergiebedarf Qkes,sk = - kWh/a KEBsk = - kWh/m?a
Energieaufwandszahl Kihlen eawzk = 0,00
Befeuchtungsenergiebedarf QBefEB,SK = - kWh/a BefEBsk = - kWh/m?a
Beleuchtungsenergiebedarf QBelEB = 18.757 kWhl/a BelEB = 19,8 kWh/m2a
Endenergiebedarf Qees,sk = 130.477 kWh/a EEBsk = 138,0 kWh/m?a
Primarenergiebedarf QpPeesk = 160.213 kWh/a PEBsk = 169,5 kWh/m?a
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar QPEBn.em. SK = 36.553 kWh/a PEBnem.sk = 38,7 kWh/m2a
Primarenergiebedarf erneuerbar QpeBern.,sk = 123.660 kWh/a PEBem. sk = 130,8 kWh/m?a
aquivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeq,sK = 7.584 kgl/a CO2q,;sk = 8,0 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feegssk = 0,89
Photovoltaik-Export QpvEsSk = - kWh/a PVE ExPORT,SK = - kWh/m?a
ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin architektur & energie

Ausstellungsdatum ~ 13.10.2021 Bundesstralte 3, 6460 Imst

Giltigkeitsdatum 12.10.2031 U

Geschaftszahl

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieRlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den

hier angegebenen abweichen.
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Anlage 6a - ergdanzende Informationen zur Bautechnik

BERECHNUNGSHINWEISE

Programm GEQ | Version 2021,132402 Warmebrickenberechnung  default
OIB-Fassung OIB RL 2019 Verluste zu Erdreich default
Energieausweis-Typ groRere Renovierung Verluste zu unkond. Rdumen default
Anforderung ab 01.06.2020 Verschattung default
Mittlere Raumhdéhe 3,5m
. Ug :g-Wert: Uf :Rahmen- y-Wert:Versch.- A Korr.-; U- bzw, § AU %
FENSTER UND TUREN anteil fakt. fakt. Uw-Wert: & von
Wim?K: % W/m?K % W/mK % m? f @ WmK § W/K | LT+ Lv
Bezeichnung Summe 131,46 Summe 147,1: 16,56
FEO1 :3xN Fu3 1,94 x 0,96 1,10 63 | 1,25 40 0,04 50 5,59 10! 129 N:720 i 0,81
FEO2 :1xN F13 4,13 x 2,01 1,10 63 | 1,25 27 0,04 50 8,30 1,0 124 N 10,30 1,16
FEO3 :1xN F13N 1,47 x 2,01 0,50 51 1,00 26 0,03 50 2,95 1,0 069 N:205: 0,23
FEO4 1xN F13N2 1,78 x 2,12 0,50 51 1,00 31 0,03 50 3,77 10! 0,74 N: 278 0,31
FEO5 :1xN F15 1,14 x 0,65 1,10 63 | 1,25 50 0,04 50 0,74 1,0 132 iIN 0,98 : 0,11
FE06 :1xN F20N 1,19 x 1,21 0,50 51 1,00 36 0,03 50 1,44 1,0 0,76 N: 1,09 i 0,12
FEO7 :1xN F26N 3,89 x 0,87 0,50 51 1,00 40 0,03 50 3,38 1,0 0,80 N:272: 0,31
FEO8 :4xO Fu2 1,08 x 0,96 1,10 63 | 1,25 42 0,04 50 4,15 1,0 128 0 532 0,60
FEO9 :2xO Fu4 1,26 x 0,94 1,10 63 | 1,25 40 0,04 50 2,37 1,0 128 03,02 : 0,34
FE10 :4xO F121,07 x0,74 1,10 63 | 1,25 48 0,04 50 3,17 1,0 1,31 04,14 i 047
FE11 :3xO F14 1,04 x 1,00 1,10 63 | 1,25 42 0,04 50 3,12 1,0: 128 0 4,00 0,45
FE12 :2xO F201,19x 1,29 1,10 63 | 1,25 35 0,04 50 3,07 10! 126 O 3,86 : 043
FE13 :7xS Fu11,61x 1,36 1,00 37 11,25 38 0,04 50 1533 (10 1,22 iS:18,71 ! 2,11
FE14 :8xS F11 1,88 x 2,05 1,10 63 | 1,25 36 0,04 50 30,83 : 1,0 : 1,28 :S:39,60: 4,46
FE15 :1xS F19n 1,24 x 1,06 0,50 51 1,00 38 0,03 50 1,31 10! 0,77 :S: 1,01 0,11
FE16 :1xS F24N 1,10 x 2,05 0,50 51 1,00 31 0,03 50 2,26 10! 0,73 'S: 164 : 0,18
FE17 :1xS F23N 1,24 x 1,06 0,50 51 1,00 38 0,03 50 1,31 1,0: 0,77 S 1,01 : 0,11
FE18 :1xS F25N 4,74 x 2,05 0,50 51 1,00 25 0,03 50 9,72 10! 069 :S: 6,73 : 0,76
FE19 1xW FU5 1,55 x 0,60 1,10 63 | 1,25 49 0,04 50 0,93 10 132 ‘W 123 : 0,14
FE20 :3xW FU6 0,80 x 0,68 0,50 51 1,00 55 0,03 50 1,63 1,0: 0,88 ‘W 1,44 @ 0,16
FE21 1xW FU7 2,46 x 0,74 0,50 51 1,00 43 0,03 50 1,82 1,0 082 ‘Wi 149 0,17
FE22 1xW F16N 0,74 x 1,29 0,50 51 1,00 45 0,03 50 0,95 1,0 0,82 ‘W 0,79 : 0,09
FE23 :1xW F16 0,74 x 1,29 1,10 63 | 1,25 45 0,04 50 0,95 1,0 130 ‘W 1,24 = 0,14
FE24 1xW F17 1,49 x 1,29 1,10 63 | 1,25 32 0,04 50 1,92 1,0 1,24 ‘Wi 239 0,27
FE25 1xW F183,81x 1,29 1,10 63 | 1,25 30 0,04 50 4,91 10 125 ‘W 6,14 : 0,69
FE26 :1xW F19n 1,24 x 1,06 0,50 51 1,00 38 0,03 50 1,31 1,0 0,77 ‘W 1,01 : 0,11
FE27 3xW F21N 0,74 x 1,21 0,50 51 1,00 46 0,03 50 2,69 1,0 0,83 ‘Wi 222 : 0,25
FE28 1xW F22 3,81 x 1,21 1,10 63 | 1,25 31 0,04 50 4,61 10 125 ‘W 578 : 0,65
FE29 :1xW F23N 1,24 x 1,06 0,50 51 1,00 38 0,03 50 1,31 1,0 0,77 W 1,01 : 0,11
TUO01 :1xN 1,15 x 2,10 Haustiir 100 0 2,42 1,0 1,00 N:242 : 0,27
TUO02 (1xW 1,51 x 2,10 Haustir 50 30 50 3,17 1,0 120 ‘W 3,81 043
Fensteranteil in AuBenwanden 14,8 %
. A Korr- U-bzw, 3 AU %
WANDE fakt. { Uw-Wert! £ von
m? f oWmK: 8 WK Lr+Ly
Bezeichnung Summe 753,96 Summe 212,4 i 23,91
AWO01 :AuBenwand 34544 1 10 ¢ 0,29 101,5: 11,43
AWO02 : AuRenwand Neu 177,18 : 1,0 ¢ 0,20 35,71 4,02
AWO3 : Aufenwand DG Neu 50,57 : 1,0 0,16 8,03 = 0,90
EWO01 :erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) 2924 : 08 : 035 8,24 : 0,93
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Anlage 6a - erganzende Informationen zur Bautechnik

EWO02 :erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich) 64,51 0,6 : 0,35 13,63 : 1,53
EWO03 :erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich) 18,54 : 0,6 1,81 20,11 : 2,26
IW01 :Wand zu unkonditioniertem ungedammten Keller 29,67 : 0,7 : 1,03 21,30 . 2,40
IW03 :Wand zu geschlossener Garage 2166 : 09 : 0,20 3,89 | 0,44
ZWO02 :Zwischenwand zu Probelokal 17,15 0,14
) A Korr- U-bzw, 2 AU %
DECKEN UND BODEN fakt. :Uw-Wert; & von
m? foowWmkK: 8 WK :Lr+Llv
Bezeichnung Summe 794,84 Summe 217,2 : 24,45
ADO2 :Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 55,19 : 09 : 0,14 7,04 : 0,79
DDO01 :Auflendecke, Warmestrom nach unten 4,10 1,0 0,20 0,80 : 0,09
DS01 :Dachschrage 179,49 : 1,0 ¢ 0,15 26,38 1 2,97
DS02 :Dachschrage ErschlieRung 3393 : 1,0 0,14 4,75 : 0,53
EBO2 :erdanliegender FuBboden (>1,5m unter Erdreich) 292,30 : 0,5 0,97 141,8 : 15,96
EBO3 :erdanliegender FuBboden <=1,5m Neu 17,16 : 0,7 ¢ 0,21 2,49 : 0,28
EBO04 :erdanliegender FuBboden >1,5m Neu 30,37 : 05 0,21 3,15 : 0,35
EBO5 :erdanliegender FuBboden Rampe 12,64 : 0,5: 0,30 1,89 | 0,21
FDO1 :AuBendecke Neu 130,42 : 1,0 : 0,14 18,511 2,08
KDO1 :Decke zu unkonditioniertem ungedammten Keller 22,38 : 0,7 : 0,67 10,43 1,17
ZD01 :warme Zwischendecke 0,05 0,88
ZD03 :warme Zwischendecke gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten 16,82 0,72
e .. 9
WARMEBRUCKEN wik - 7evon
PSI  Transmission-Leitwertzuschlage fiir Warmebriicken Ly+Ly = 5766 6,49
LEITWERTE Wik evon
Lt+ Ly
Lt Transmissionsleitwert Lt = 634,26 71,40
Ly Luftungsleitwert Ly = 254,07 28,60
Lvrer Referenzliftungsleitwert Ly = 254,07
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Anlage 6a - erganzende Informationen zur Haustechnik

Nennwarmeleistung des Heizkessels fir Raumheizung P Hkn,sk =30,47 KW P H KN,Ref,SK = 30,47 kW

Flachenbezogene Nennwarmeleistung des Heizkessels fiir Raumheizung P H,kN,Ref,sk Pro m? BGF = 32,23 W/m?

WARMWASSERBEREITUNG

Warmwasserabgabe und -verteilung ohne Zirkulation; BGF(versorgt) = 945,4 m?

Warmwasserspeicherung direkt elektrisch beheizter Speicher; Inhalt: 50 |

Warmwasserbereitstellung gebaudezentral; nicht kombiniert; Stromheizung direkt (Strom)

RAUMHEIZUNG

Warmeabgabe und -verteilung Radiatoren; Einzelraumheizer; BGF(versorgt) = 945,4 m?;, 50°C/30°C; gleitender
Betrieb

Warmespeicherung fur automatisch beschickte Heizungen; Inhalt: 1500 |

Warmebereitstellung gebaudezentral; Fester Brennstoff automatisch (Pellets - Niedertemperaturkessel);

modulierend; 31,54 kW; BJ ab 2014

LUFTUNG

Art der Liiftung Fensterliftung
Geratespezifikation

Korrekturf. Liftungsleitungsdammung

ALTERNATIVENPRUFUNG
Ein hocheffizientes alternatives System gemaR § 2 Abs. 28 TBO 2018 kommt zum Einsatz nicht erfullt
Einhaltung der Anforderung an den reduzierten Primarenergiebedarf nicht erneuerbar gemaR § 35 Abs. 3 TBV 2016 n.v.
Warmebedarf RH+WW >= 80 % durch hocheffiziente alternative Systeme gemaR § 2 Abs. 28 TBO 2018 erfullt
WW-WB-System (primar) Heizwarmebedarf
RH-WB-System (primar) Energieaufwandszahl Warmwasser
Nutzungsprofil Energieaufwandszahl Raumheizung
Thermische Solaranlage Brutto-Grundflache
Beleuchtung Jahresertrag Photovoltaik
Photovoltaik-Export
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Herbert Hafele
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Datenblatt GEQ
VS Kauns -Umbau

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBRefsk 79  fgeg,sk 0,89

Gebdudedaten
Brutto-Grundflache BGF 945 m? charakteristische Lange I, 2,00 m
Konditioniertes Brutto-Volumen  3.285 m? Kompaktheit Ag / Vg 0,50 m""’
Gebaudehdiliflache Ag 1.646 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten:
Bauphysikalische Daten:
Haustechnik Daten:

Haustechniksystem

Raumheizung: Fester Brennstoff automatisch (Pellets)
Warmwasser Stromheizung direkt (Strom)
Laftung: Fensterliftung

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberuhrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB 8110-1 /ONB 8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 / ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON H 5057-1 / ON H 5058-1 / ON H 5059-1 /
ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information tiber den energetischen Standard des Geb&udes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kénnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnh&usern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Geb&ude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fiir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemaR ONORM H 7500 erstellt werden.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Herbert Hafele
v2021,132402 REPDBL4 01921 - Tirol Projektnr. 1683 13.10.2021 Seite 6



architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Heizlast Abschatzung
VS Kauns -Umbau

Abschatzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der

Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr
Gemeinde Kauns

Planer / Baufirma / Hausverwaltung
Archalp ZT GmbH

Tel.:

Dorfstralte 23

6526 Kauns

Tel.:

Norm-AufRentemperatur: -12,3 °C
Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C
Temperatur-Differenz: 34,3 K

Bauteile

ADO2
AWO01
AWO02
AWO03
DDO1
DS01
DS02
FDO1
FE/TU
EB02
EBO3
EB04
EBOS
KDO1
EWO01
EWO02
EWO03
IWO01
IWO03
ZDO01
ZD03

ZW02

Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum
Auflenwand

Auflenwand Neu

Auflenwand DG Neu

Auflendecke, Warmestrom nach unten
Dachschrage

Dachschrage Erschlielung

AuRendecke Neu

Fenster u. Turen

erdanliegender Fuflboden (>1,5m unter Erdreich)
erdanliegender FuBboden <=1,5m Neu
erdanliegender Fuflboden >1,5m Neu
erdanliegender FuBboden Rampe

Decke zu unkonditioniertem ungedadmmten Keller
erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich)
erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich)
erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich)
Wand zu unkonditioniertem ungedammten Keller
Wand zu geschlossener Garage

warme Zwischendecke

warme Zwischendecke gegen getrennte Wohn-
und Betriebseinheiten
Zwischenwand zu Probelokal

Summe OBEN-Bauteile

Summe UNTEN-Bauteile

Summe Zwischendecken

Summe AulRenwandflachen

Summe Innenwandflachen

Summe Wandflachen zum Bestand
Fensteranteil in AuBenwanden 16,1 %

Standort: Prutz
Brutto-Rauminhalt der
beheizten Gebaudeteile:
Gebaudehiliflache:

Fliche Wérrpgd.- Korr.-
koeffizient faktor
A U f
[m?] [W/m2 K] [1]
55,19 0,142 0,90
345,44 0,294 1,00
177,18 0,202 1,00
50,57 0,159 1,00
4,10 0,196 1,00
179,49 0,147 1,00
33,93 0,140 1,00
130,42 0,142 1,00
131,46 1,118
292,30 0,970 0,50
17,16 0,207 0,70
30,37 0,207 0,50
12,64 0,299 0,50
22,38 0,666 0,70
29,24 0,352 0,80
64,51 0,352 0,60
18,54 1,808 0,60
29,67 1,026 0,70
21,66 0,199 0,90
0,05 0,880
16,82 0,721
17,15 0,144
399,02
378,94
16,87
685,49
51,32
17,15
131,46

3.284,74 m?
1.646,23 m?

Leitwert

[WIK]
7,04
101,52
35,71
8,03
0,80
26,38
4,75
18,51
146,95
141,79
2,49
3,15
1,89
10,43
8,24
13,64
20,11
21,30
3,89
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Heizlast Abschatzung
VS Kauns -Umbau

Summe [WI/K] 577
Warmebriicken (vereinfacht) [WI/K] 58
Transmissions - Leitwert [WIK] 634,26
Luftungs - Leitwert [WIK] 768,89
Gebadude-Heizlast Abschitzung Luftwechsel = 1,15 1/h [kW] 48,1
Flachenbez. Heizlast Abschatzung (945 m?) [W/m? BGF] 50,91

Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fir die Auslegung des Warmeerzeugers.

Fiir die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemalk ONORM H 7500 erforderlich.

Dem Luftungsleitwert liegt eine Nutzung von 24 Stunden mal 365 Tage zugrunde.

Die erforderliche Leistung fiir die Warmwasserbereitung ist unberticksichtigt.
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Bauteile
VS Kauns -Umbau

ZD01 warme Zwischendecke

bestehend

Massivparkett

Zementestrich

Trittschalldammung

Schittungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m?)
Stahlbeton 140 kg/m? Armierungsstahl (1,75 Vol.%)
Kalkputz

AWO01 AuBenwand
bestehend

Kalkputz

Hochlochziegel

Kalkputz
Zement-Baukleber

EPS F

Silikatputz

von Innen nach Aulen Dicke

0O mWwWw

Rse+Rsi = 0,26

0,0150
0,0500
0,0200
0,0450
0,2600
0,0100
Dicke gesamt 0,4000

von Innen nach Aul3en Dicke

O mWmwWwwm®

Rse+Rsi = 0,17

EWO01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich)

bestehend

Kalkputz

Betonhohlsteine (1000 kg/m?)
Zementputz

XPS

0,0200
0,3000
0,0200
0,0050
0,1000
0,0050
Dicke gesamt 0,4500

von Innen nach AulRen Dicke

B
B
B
B

Rse+Rsi = 0,13

EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich)

bestehend

Kalkputz

Betonhohlsteine (1000 kg/m?)
Zementputz

XPS

0,0200
0,3000
0,0200
0,0800
Dicke gesamt 0,4200

von Innen nach AulRen Dicke

B
B
B
B

Rse+Rsi = 0,13

KDO01 Decke zu unkonditioniertem ungedammten Keller
von Innen nach Aulen Dicke

bestehend

Massivparkett

Zementestrich

Trittschalldammung

Schittungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m?)
Stahlbeton 140 kg/m® Armierungsstahl (1,75 Vol.%)
Kalkputz

0O mWww

Rse+Rsi = 0,34

EB02 erdanliegender FuBboden (>1,5m unter Erdreich)
von Innen nach Auf3en Dicke

bestehend

Massivparkett

Zementestrich

Trittschallddmmung

Schittungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m?)
Stahlbeton 140 kg/m?® Armierungsstahl (1,75 Vol.%)

0 mmwWw

Rse+Rsi = 0,17

0,0200
0,3000
0,0200
0,0800
Dicke gesamt 0,4200

0,0150
0,0500
0,0300
0,0450
0,2600
0,0100
Dicke gesamt 0,4100

0,0150
0,0500
0,0200
0,0450
0,2500
Dicke gesamt 0,3800

A

0,160
1,600
0,035
0,700
2,500
0,830
U-Wert

0,830
0,450
0,830
0,470
0,040
0,700
U-Wert

0,830
0,800
0,830
0,035
U-Wert

0,830
0,800
0,830
0,035
U-Wert

0,160
1,600
0,035
0,700
2,500
0,830
U-Wert

0,160
1,600
0,035
0,700
2,500
U-Wert

d/ A

0,094
0,031
0,571
0,064
0,104
0,012

0,88

d/ A

0,024
0,667
0,024
0,011
2,500
0,007

0,29

d/ A

0,024
0,375
0,024
2,286

0,35

d/ A

0,024
0,375
0,024
2,286

0,35

d/ A

0,094
0,031
0,857
0,064
0,104
0,012

0,67

d/ A

0,094
0,031
0,571
0,064
0,100

0,97
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Bauteile
VS Kauns -Umbau

DDO1 AuBendecke, Warmestrom nach unten

neu von Innen nach AulRen Dicke
Massivparkett 0,0150
Zementestrich 0,0500
Trittschalldammung 0,0200
Schittungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m?) 0,0450
Stahlbeton 140 kg/m? Armierungsstahl (1,75 Vol.%) 0,2600
Kalkputz 0,0100
Zement-Baukleber 0,0050
EPS F 0,1400
Silikatputz 0,0050
Rse+Rsi = 0,21 Dicke gesamt 0,5500
IW01 Wand zu unkonditioniertem ungedammten Keller
bestehend von Innen nach AuRRen Dicke
Kalkputz B 0,0200
Hochlochziegel B 0,3000
Kalkputz B 0,0200
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3400
ADO02 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum
renoviert von Aufien nach Innen Dicke
Zellulose-Einblasddmmung horizontal (36 kg/m?) 0,2600
Kl Heraklith-BM-W B 0,0400
Stahlbeton 140 kg/m*® Armierungsstahl (1,75 Vol.%) B 0,2600
Kalkputz B 0,0100
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,5700
AWO02 AuBenwand Neu
neu von Innen nach AulRen Dicke
Kalkputz 0,0200
Hochlochziegel 0,2500
Zement-Baukleber 0,0050
Dammung EPS+ 0,1200
Silikatputz 0,0050
Rse+Rsi =0,17 Dicke gesamt 0,4000
FDO1 AuBendecke Neu
renoviert von Auften nach Innen Dicke
Sand, Kies lufttrocken, Pflanzensubstrat 0,0400
Vlies 0,0050
Trittschalldammung aufen 0,0300
XENERGY SLP (>=100mm) 0,2000
Elastomerbitumen-Flachdachb. 0,0100
Gefallebeton 0,0800
Stahlbeton 140 kg/m® Armierungsstahl (1,75 Vol.%) B 0,2600
Kalkputz B 0,0100
Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt 0,6350
DS01 Dachschréage
renoviert von Aufien nach Innen Dicke
BauderPIR SDS (12-18cm) (ab April 2013) 0,1600
Unterdeckbahn 0,0010
Nutzholz (475kg/m? -Fi/Ta) gehobelt, techn. getro. B 0,0240
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,1850

A

0,160
1,600
0,035
0,700
2,500
0,830
0,470
0,035
0,700
U-Wert

0,830
0,450
0,830
U-Wert

0,041
0,100
2,500
0,830
U-Wert

0,830
0,250
0,470
0,032
0,700
U-Wert

2,000
0,500
0,075
0,032
0,170
1,600
2,500
0,830
U-Wert

0,025
0,220
0,120
U-Wert

d/ A

0,094
0,031
0,571
0,064
0,104
0,012
0,011
4,000
0,007

0,20

d/ A

0,024
0,667
0,024

1,03

d/ A

6,341
0,400
0,104
0,012

0,14

d/ A

0,024
1,000
0,011
3,750
0,007

0,20

d/ A

0,020
0,010
0,400
6,250
0,059
0,050
0,104
0,012

0,14

d/ A
6,400
0,005
0,200

0,15
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Bauteile
VS Kauns -Umbau

AWO03 AuBenwand DG Neu
neu von Innen nach AulRen Dicke A
Nutzholz (475kg/m? -Fi/Ta) gehobelt, techn. getro. 0,0200 0,120
Lattung dazw. 10,0 % 0,0300 0,120
Luft steh., W-Fluss horizontal 25 <d <=30 mm 90,0 % 0,176
OSB-Platten (650 kg/m?) 0,0150 0,130
Balken dazw. 10,0 % 0,2000 0,120
Steinwolle MW(SW)-W (30 kg/m?) 90,0 % 0,035
Weichfaserplatte 0,0400 0,044
Silikatputz 0,0100 0,800
RTo 6,4545 RTu 6,1474 RT 6,3010 Dicke gesamt 0,3150 U-Wert
Lattung: Achsabstand 0,600 Breite 0,060 Rse+Rsi 0,17
Balken: Achsabstand 0,600 Breite 0,060
ZD03 warme Zwischendecke gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten
neu von Innen nach Auften Dicke A
Massivparkett 0,0150 0,160
Zementestrich 0,0500 1,600
Trittschallddmmung 0,0300 0,035
Schittungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m?) 0,0450 0,700
Stahlbeton 140 kg/m® Armierungsstahl (1,75 Vol.%) 0,2000 2,500
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3400 U-Wert
ZW02  Zwischenwand zu Probelokal
renoviert von Innen nach AulRen Dicke A
Kalkputz B 0,0200 0,830
Hochlochziegel B 0,3000 0,450
Kalkputz B 0,0200 0,830
Zement-Baukleber B 0,0050 0,470
EPS F B 0,1000 0,040
Silikatputz B 0,0050 0,700
Stahlbeton Fertigteil 0,3300 2,500
Dammung Fertigteil 0,1200 0,036
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,9000 U-Wert
IW03 Wand zu geschlossener Garage
renoviert von Innen nach AulRen Dicke A
Kalkputz B 0,0200 0,830
Hochlochziegel B 0,3000 0,450
Kalkputz B 0,0200 0,830
Zement-Baukleber B 0,0050 0,470
EPSF B 0,1000 0,040
Silikatputz B 0,0050 0,700
Stahlbeton Fertigteil 0,3300 2,500
Dammung Fertigteil 0,0500 0,036
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,8300 U-Wert
EB03 erdanliegender FuBboden <=1,5m Neu
neu von Innen nach Aufzen Dicke A
Massivparkett 0,0150 0,160
Zementestrich 0,0500 1,600
Folie 0,0010 0,500
Trittschall-Dammplatte 0,0300 0,035
Schuttungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m?) 0,0840 0,700
Stahlbeton 160 kg/m? Armierungsstahl (2 Vol.%) 0,3000 2,500
FLOORMATE 500-AP (71-120mm) 0,1200 0,035
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,6000 U-Wert

d/ A

0,167
0,025
0,153
0,115
0,167
5,143
0,909
0,013

0,16

d/ A

0,094
0,031
0,857
0,064
0,080

0,72

d/ A

0,024
0,667
0,024
0,011
2,500
0,007
0,132
3,333

0,14

d/ A

0,024
0,667
0,024
0,011
2,500
0,007
0,132
1,389

0,20

d/ A

0,094
0,031
0,002
0,857
0,120
0,120
3,429

0,21

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
v2021,132402 REPBAUTEILE 01921 - Tirol

Projektnr. 1683

Bearbeiter Herbert Hafele

13.10.2021 08:11

Seite 11



architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Bauteile
VS Kauns -Umbau

EB04 erdanliegender FuBboden >1,5m Neu

neu von Innen nach AufRen Dicke
Massivparkett 0,0150
Zementestrich 0,0500
Folie 0,0010
Trittschall-Dammplatte 0,0300
Schittungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m?) 0,0840
Stahlbeton 160 kg/m?® Armierungsstahl (2 Vol.%) 0,3000
FLOORMATE 500-AP (71-120mm) 0,1200
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,6000
DS02 Dachschréage ErschlieBung
neu von AufRen nach Innen Dicke
Elastomerbitumen-Flachdachb. 0,0100
Polyurethandammung 0,1400
Dampfsperre 0,0010
Nutzholz (475kg/m?® -Fi/Ta) rauh, techn. getro. 0,0240
Lattung dazw. 10,0 % 0,2000
Luft steh., W-Fluss n. oben 196 <d <=200 mm 90,0 %
Lattung dazw. 10,0 % 0,0500
Dammung 90,0 %
Gipskartonplatte (700 kg/m?) 0,0150
RTo 7,2918 RTu 7,0051 RT 7,1484 Dicke gesamt 0,4400
Lattung: Achsabstand 0,600 Breite 0,060 Rse+Rsi
Lattung: Achsabstand 0,600 Breite 0,060
EWO03 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich)
bestehend von Innen nach AulRen Dicke
Kalkputz B 0,0200
Betonhohlsteine (1000 kg/m?) B 0,3000
Zementputz B 0,0200
Rse+Rsi = 0,13 Dicke gesamt 0,3400
EBO05 erdanliegender FuBboden Rampe
renoviert von Innen nach AulRen Dicke
Fliesen (2300 kg/m?) 0,0100
Zementestrich 0,0500
Trittschallddmmung 0,0300
isolierende Leichtschittung 0,1200
Stahlbeton 140 kg/m*® Armierungsstahl (1,75 Vol.%) B 0,2500
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4600

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m2K], Dichte [kg/m?], A[W/mK]
*... Schicht zahlt nicht zum U-Wert  F... enthalt Flachenheizung B... Bestandsschicht
RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN 1SO 6946

A

0,160
1,600
0,500
0,035
0,700
2,500
0,035
U-Wert

A

0,170
0,027
221,00
0,120
0,120
1,250
0,120
0,034
0,210
U-Wert
0,14

A

0,830
0,800
0,830
U-Wert

1,300
1,600
0,035
0,055
2,500
U-Wert

d/ A

0,094
0,031
0,002
0,857
0,120
0,120
3,429

0,21

d/ A

0,059
5,185
0,000
0,200
0,167
0,144
0,042
1,324
0,071

0,14

d/ A
0,024
0,375
0,024

1,81

d/ A

0,008
0,031
0,857
2,182
0,100

0,30
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Geometrieausdruck
VS Kauns -Umbau

EG Grundform
Nr 2

EG Garderobe
a

Nr 18
EG Eingang

Nr18

a = 12,89 b = 19,58
lichte Raumhdéhe = 2,82 + obere Decke: 0,40 => 3,22m
BGF 252,39m? BRI 812, 68m?
Wand Wl 24,75m? AWOl AuBenwand
Teilung 12,89 x 1,30 (Lange x Hohe)
16,76m? IW03 Wand zu geschlossener Garage
Wand W2 42,80m? EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
Teilung 13,50 x 1,50 (Ladnge x Hohe)
20,25m? EWOl erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
Wand W3 33,71m? AWO01l AuBenwand
Teilung 4,00 x 0,60 (Lange x Hohe)
2,40m? EWOl erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
Teilung 9,00 x 0,60 (Lange x Hohe)
5,40m? ZW02 Zwischenwand zu Probelokal
Wand W4 51,30m2? AWO1
Teilung 19,58 x 0,60 (Ladnge x Hohe)
11,75m? ZW02 Zwischenwand zu Probelokal
Decke 252,39m? 7ZD01 warme Zwischendecke
Boden 239,75m? EBO2 erdanliegender FuBboden (>1,5m unter
Teilung 12,64m? EBO5 Rampe
a= 6,10 b = 4,32
lichte Raumhéhe = 2,26 + obere Decke: 0,40 => 2,66m
BGF 26,35m? BRI 70, 10m?
Wand W1 11,49m? IW01l Wand zu unkonditioniertem ungedammten
Wand W2 -16,23m? EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
Wand W3 5,19m? EW02
Teilung 4,20 x 1,50 (Lange x Hohe)
6,30m? EWO01l erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
Wand W4 16,23m2? EWO3 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
Decke 26,35m? zZD01l warme Zwischendecke
Boden 26,35m? EBO2 erdanliegender FuRboden (>1,5m unter
a = 10,69 b = 5,20
lichte Raumhéhe = 2,18 + obere Decke: 0,40 => 2,58m
BGF 55,59m? BRI 143,42m?3
Wand W1l 13,42m? AW02 Aubenwand Neu
Wand W2 -27,58m? AWO0l Aubenwand
Wand W3 13,42m? IW01l Wand zu unkonditioniertem ungeddammten
Wand W4 27,58m? AW02 AuBenwand Neu
Decke 55,59m? 7zD01 warme Zwischendecke
Boden 30,37m? EBO4 erdanliegender FuBboden >1,5m Neu
Teilung -8,06m? 7zD03 5,2*1,55
Teilung 17,16m? EB03 (9,14+2,3)*1,5
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Geometrieausdruck
VS Kauns -Umbau

EG Treppe
Von EG bis DG
Nr18 a = 3,46 b = 1,07
lichte Raumhdéhe = 2,18 + obere Decke: 0,40 => 2,58m
BGF 3,70m? BRI 9, 55m?
Wand W1 2,76m? AW02 AuBenwand Neu
Wand W2 -8,93m2? AW02
Wand W3 2,76m? AWO02
Wand W4 8,93m? AWO02
Decke 3,70m? ZD01l warme Zwischendecke
Boden -3,70m? ZDO03 warme Zwischendecke gegen getrennte W
b
EG Aufzug
Von EG bis 0G1
Nr 18 a= 2,30 b = 2,20
lichte Raumhdéhe = 2,18 + obere Decke: 0,40 => 2,58m
BGF 5,06m? BRI 13,05m?
Wand W1l -5,68m? AWOl AuBenwand
Wand W2 -5,93m2? AWO02 AuBenwand Neu
Wand W3 5,68m2 AW02
Wand W4 5,93m2 AW02
Decke 5,06m? ZD01l warme Zwischendecke
Boden -5,06m? zZD03 warme Zwischendecke gegen getrennte W
a
EG Eingang
Nr21 a= 1,51 b = 2,30
- lichte Raumhéhe = 2,82 + obere Decke: 0,40 => 3,22m
: BGF -3,47m? BRI -11,18m?
: Wand W1 7,41m? AW02 AuBenwand Neu
Wand W2 4,86m? AW02
al we Wand W3 7,41m? AWO2
! Wand W4  -4,86m?> AWO2
I Decke -3,47m? 7zD01 warme Zwischendecke
: Boden -3,47m? EBO2 erdanliegender FuBboden (>1,5m unter
I
e e T ——
b
EG Bruttogrundflache [m?]: 339,62
EG Summe grundflache [m] ’
EG Bruttorauminhalt [m3]: 1.037,62
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Geometrieausdruck
VS Kauns -Umbau

0OG1 KLassenzimmer
Nr 2

b

OG1 Lehrer Direktion

OG1 Treppe

a= 6,76 b = 19,59

lichte Raumhdéhe = 3,00 + obere Decke:
BGF 132,43m? BRI 481,38m?3

Wand Wl 24,57m? AWOl AuBenwand

Wand W2 71,21m? AWO1

Wand W3 24,57m? AWO1

Wand W4 71,21m? AWO1

Decke 130,42m? FDO1 AuBendecke Neu
Teilung 2,01m* zZDO1

Boden -128,33m? 7ZD01 warme Zwischendecke
Teilung 4,10m? DDO1l Versatz

a = 11,28 b = 6,95

lichte Raumhdéhe = 2,50 + obere Decke:
BGF 78,40m? BRI 227,35m?

Wand W1 20,16m? AWO1l AuBenwand

Wand W2 -32,71m2? AWO1

Wand W3 20,16m? AWO1

Wand W4 32,71m? EW02 erdanliegende Wand
Decke 78,40m? ZD01 warme Zwischendecke
Boden -26,35m? 7ZD01 warme Zwischendecke
Teilung 22,38m2? KDO1l 5,18%*4,32

Teilung 29,67m? EBO2 11,28%*2,63

Von EG bis DG

a = 3,46 b

lichte Raumhohe

BGF 3,70m?
Wand W1 3,64m?
Wand W2 -11,76m?
Wand W3 3,64m?
Wand W4 11, 76m?
Decke 3, 70m?
Boden -3, 70m?

1,07

3,00 + obere Decke:

BRI

AWO02
AW02
AWO02
AWO02

zD01 warme Zwischendecke
zD01 warme Zwischendecke

12,59m?3

AuBenwand Neu

0,64 => 3,64m

0,40 => 2,90m

(>1,5m unter Erdre

0,40 => 3,40m
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Geometrieausdruck

VS Kauns -Umbau

OG1 Aufzug
Von EG bis 0G1

Nr18 a= 2,30 b = 2,20
lichte Raumhdéhe = 2,18 + obere Decke: 0,40 => 2,58m
BGF 5,06m? BRI 13,05m?3
Wand W1 -5,68m2? AWO1l AuBenwand
Wand W2 -5,93m2? AWO02 AuBenwand Neu
Wand W3 5,68m2 AW02
Wand W4 5,93m? AWO02
Decke 5,06m? zZD01l warme Zwischendecke
Boden -5,06m? 7ZD01 warme Zwischendecke
a

OG1 Pausenhalle
a = 19,59 b = 6,18
lichte Raumhdéhe = 2,50 + obere Decke: 0,40 => 2,90m
BGF 121,07m? BRI 351,09m?

Wand W1 17,92m? AWO01l Aubenwand

Wand W2 -56,81m? AWO1l

Wand W3 17,92m2? AWOL1

Wand W4 56,81m2? AWO1

Decke 65,88m? 7zZD01 warme Zwischendecke
Teilung 55,19m? ADO2 8,93*6,18

Boden -121,07m? ZDO01l warme Zwischendecke

Nr 18
OG1 Tagesbetreuung

Nr13 a = 10,69 b = 5,15
lichte Raumhéhe = 2,50 + obere Decke: 0,40 => 2,90m

BGF 55,05m? BRI 159, 66m?

Wand W1l 14,94m? AW02 Aubenwand Neu
Wand W2 -31,00m? AWO0l Aubenwand
Wand W3 14,94m? AWO1
Wand W4 11,37m2? AWOL1
Teilung 6,77 x 2,90 (Lange x Hohe)
19,63m2? AW02 Aubenwand Neu

Decke 55,05m? zZD01l warme Zwischendecke
Boden -55,05m? 7ZD01 warme Zwischendecke
b
OG1 Bruttogrundflache [m?]: 395,71
OG1 Summe ’
OG1 Bruttorauminhalt [m3]: 1.245,12
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Herbert Hafele
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Geometrieausdruck
VS Kauns -Umbau

DG Kindergarten

Dachneigung a(°) 11,00

NrET a = 13,13 b = 11,28
hl= 3,57 h2 = 3,57
lichte Raumhdéhe = 4,66 + obere Decke: 0,19 => 4,85m
BGF 148,11m? BRI 623,24m?3

h2 Dachfl. 150,88m?
Wand W1 55,25m? AWO1l AuBenwand
Wand W2 40,27m? AWO1
Wand W3 55,25m? AWO1

h1i Wand W4 40,27m? AWO1
Dach 150,88m? DS01 Dachschréage
Boden -148,11m? 7ZD0l warme Zwischendecke

a

DG Treppe

Von EG bis DG
Nr18 a = 3,46 b = 1,07
lichte Raumhoéhe = 2,50 + obere Decke: 0,44 => 2,94m
BGF 3,70m? BRI 10,88m?3
Wand W1 3,15m? AWO02 AuBenwand Neu
Wand W2 -10,17m2? AW02
Wand W3 3,15m2 AW02
Wand W4 10,17m2 AW02
Decke 3,70m? DS02 Dachschrédge ErschliefBung
Boden -3,70m? zZD01l warme Zwischendecke
b

DG Pultdach
Dachneigung a(°) 11,00

Nr75 a= 4,53 b = 6,20
hl= 3,57
lichte Raumhoéhe = 4,59 + obere Decke: 0,19 => 4,78m
BGF 28,09m? BRI 117,19m?
Dachfl. 28,61lm?

Wand W1 25,87m? AWO3 AuBenwand DG Neu
Wand W2 21,63m2? AWO03

Wand W3 -25,87m? AWO01l Aubenwand

Wand W4 16,17m? AWO03 AuBenwand DG Neu
Dach 28,61lm? DSO1l Dachschrage

Boden -28,09m? 7ZD01 warme Zwischendecke

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Herbert Hafele
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Geometrieausdruck
VS Kauns -Umbau

DG ErschlieBung

Dachneigung a(°) 2,00
Nr 75 a= 4,51 b = 5,42
hl= 2,70
lichte Raumhdéhe = 2,45 + obere Decke: 0,44 => 2,89m
ai BGF 24,44m? BRI 68,31m?
Dachfl. 24,46m?

Wand W1 -15,15m2? AWO01l AubBenwand
Wand W2 13,03m? AW02 AuBenwand Neu
Wand W3 15,15m? AW02

Wand W4 12,18m? AW02

{ Dach 24,46m? DS02 Dachschrdge ErschlieBung
' i b Boden -24,44m?* 7ZD01 warme Zwischendecke

a
DG Aufzug
a= 2,62 b = 2,20
Nr dg lichte Raumhohe (h)= 3,00 + obere Decke: 0,44 => 3,44m
BGF 5,76m? BRI 19,83m?
Decke 5,76m?
Wand W1 9,01lm? AW02 Aubenwand Neu
Wand W2 7,57m2? AW02
Wand W3 -9,01m2? AWO02
Wand W4 7,57m? AW02
Decke 5,76m? DS02 Dachschrage ErschlieBung
Boden -5,76m? zZD01l warme Zwischendecke
DG Bruttogrundflache [m?]: 210,10
DG Summe ’
DG Bruttorauminhalt [m?]: 839,46
Deckenvolumen KD01
Flache 22,38 m? x Dicke 0,41 m = 9,18 m?3
Deckenvolumen EB02
Flache 292,30 m? x Dicke 0,38 m = 111,07 m?
Deckenvolumen DD01
Flache 4,10 m? x Dicke 0,55 m = 2,26 m?3
Deckenvolumen ZD03
Flache 16,82 m? x Dicke 0,34 m = 5,72 m?3
Deckenvolumen EB03
Flache 17,16 m? x Dicke 0,60 m = 10,30 m?3
Deckenvolumen EB04
Flache 30,37 m? x Dicke 0,60 m = 18,22 m?3
Deckenvolumen EB05
Flache 12,64 m? x Dicke 0,46 m = 5,81 m?
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Herbert Hafele
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Geometrieausdruck
VS Kauns -Umbau

Bruttorauminhalt [m?]: 162,55
Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

Wand Boden Dicke Lange Flache
AW0l - EBO2 0,380m -0,11m -0,04m?
AW01 - 2zDO03 0,340m -2,20m -0, 75m?
AW0l - EBO4 0,600m -10, 69m -6,41m?
Y EWOl - EBO02 0,380m 21,70m 8,25m?
Ll aumhone EW02 - EBO2 0,380m 0,10m 0, 04m?
IwW0l - EBO2 0,380m 4,32m 1,64m?
Dicke Fassadenstreifen TW01 - EBO4 0, 600m 5,20m 3,12m?
AW02 - EBO2 0,380m 4,60m 1,75m?
Fliche Fassadenstreifen AW02 - zZDO03 0,340m 4,34m 1,48m?
AW02 - EBO4 0,600m 15,89m 9,53m?
IW03 - EBO2 0,380m 12,89m 4,90m?
EWO3 - EBO02 0,380m 6,10m 2,32m?

Gesamtsumme BruttogeschoBflache [m?]: 945,42

Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m®]: 3.284,74

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Herbert Hafele

v2021,132402 REPGEOM1 01921 - Tirol Projektnr. 1683 13.10.2021 08:11 Seite 19



architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Fenster und Tiiren
VS Kauns -Umbau

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs gtot amsc
m m m?> WmK WmK WmK m?* WmkK WK
PrifnormmaR Typ 1 (T1) 1,23 1,48 1,82 0,50 1,00 0,030 1,23 0,74 0,51
PrifnormmaR Typ 2 (T2) 1,23 1,48 1,82 1,00 1,25 0,040 1,23 1,18 0,37
PrifnormmaR Typ 3 (T3) 1,23 1,48 1,82 1,10 1,25 0,040 1,23 1,25 0,63
B PrifnormmaR Typ 4 (T4) 1,23 1,48 1,82 1,10 1,25 0,040 1,23 1,25 0,63
PrifnormmaR Typ 5 (T5) - Fenstertir | 1,48 2,18 3,23 0,50 1,00 0,030 2,41 0,69 0,51
B PrifnormmaR Typ 6 (T6) - Fenstertir | 1,48 2,18 323 1,10 1,25 0,040 2,41 1,22 0,63
9,74
N
B T4 EG EWO01 3 Fu31,94x0,96 1,94 0,96 559 1,10 1,25 0,040 3,35 1,29 7,20| 0,63 0,50 1,00 0,00
B T6 | OG1 AWO1 1 F134,13x2,01 413 2,01 8,30 1,10 1,25 0,040 6,09 1,24 10,30( 0,63 0,50 1,00 0,00
T1 0G1 AWO01 1 F13N 1,47 x 2,01 1,47 2,01 2,95 0,50 1,00 0,030 2,18 0,69 2,05| 0,51 0,50 1,00 0,00
T5 | OG1 AWO1 1 F13N21,78x2,12 1,78 2,12 3,77 0,50 1,00 0,030 2,61 0,74 2,78/ 0,51 0,50 1,00 0,00
T3 | OG1 AWO01 1 F151,14x0,65 1,14 0,65 0,74 1,10 1,25 0,040 0,37 1,32 0,98| 0,63 0,50 1,00 0,00
T DG AWO01 1 F20N 1,19x 1,21 1,19 1,21 1,44 0,50 1,00 0,030 0,92 0,76 1,09 0,51 0,50 1,00 0,00
DG AWO01 1 1,15 x 2,10 Haustir 1,15 2,10 2,42 1,00 2,42
T1 DG AWO03 1 F26N 3,89 x 0,87 389 087 3,38 0,50 1,00 0,030 2,02 0,80 2,721 0,51 0,50 1,00 0,00
10 28,59 17,54 29,54
(0]
B T4 EG AWO1 4 Fu21,08x0,96 1,08 0,96 4,15 1,10 1,25 0,040 2,42 1,28 5,321 0,63 0,50 1,00 0,00
B T4 EG EWO1 2 Fu4 1,26 x0,94 1,26 0,94 2,37 1,10 1,25 0,040 1,43 1,28 3,02| 0,63 0,50 1,00 0,00
B T4 | OG1 AWO1 4 F121,07x0,74 1,07 0,74 3,17 1,10 1,25 0,040 1,66 1,31 4,14| 0,63 0,50 1,00 0,00
B T4 | OG1 AWO1 3 F14 1,04 x 1,00 1,04 1,00 3,12 1,10 1,25 0,040 1,82 1,28 4,00 0,63 0,50 1,00 0,00
B T4 DG AWO01 2 F201,19x1,29 1,19 1,29 3,07 1,10 1,25 0,040 2,00 1,26 3,86| 0,63 0,50 1,00 0,00
15 15,88 9,33 20,34
S
T2 EG AWO01 7 Fu11,61x1,36 1,61 1,36 15,33 1,00 1,25 0,040 9,56 1,22 18,71| 0,37 0,50 1,00 0,00
B T4 | OG1 AWO1 8 F111,88x2,05 1,88 205 3083 1,10 1,25 0,040 19,79 1,28 39,60| 0,63 0,50 1,00 0,00
T1 0G1 Aw02 1 F19n 1,24 x 1,06 1,24 1,06 1,31 0,50 1,00 0,030 0,82 0,77 1,01 0,51 0,50 1,00 0,00
T5 DG AWO01 1 F24N 1,10x 2,05 1,10 2,05 2,26 0,50 1,00 0,030 1,56 0,73 1,64 0,51 0,50 1,00 0,00
T1 DG AWO02 1 F23N 1,24 x 1,06 1,24 1,06 1,31 0,50 1,00 0,030 0,82 0,77 1,01 0,51 0,50 1,00 0,00
T DG AWO03 1 F25N 4,74 x 2,05 4,74 2,05 9,72 0,50 1,00 0,030 7,33 0,69 6,73| 0,51 0,50 1,00 0,00
19 60,76 39,88 68,70
w
B T4 EG AWO1 1 FU51,55x0,60 1,55 0,60 0,93 1,10 1,25 0,040 0,47 1,32 1,23 0,63 0,50 1,00 0,00
T1 EG AWO02 3 FU60,80x0,68 0,80 0,68 1,63 0,50 1,00 0,030 0,74 0,88 1,44 0,51 0,50 1,00 0,00
T1 EG AwWO02 1 FU7246x0,74 246 0,74 1,82 0,50 1,00 0,030 1,04 0,82 1,49( 0,51 0,50 1,00 0,00
EG AwWO02 1 1,51 x 2,10 Haustir 1,51 2,10 3,17 2,22 1,20 3,81| 0,50 0,50 1,00 0,00
T1 0G1 AWwWO01 1 F16N 0,74 x 1,29 0,74 1,29 0,95 0,50 1,00 0,030 0,53 0,82 0,79| 0,51 0,50 1,00 0,00
B T4 | OG1 AWO1 1 F160,74x 1,29 0,74 1,29 0,95 1,10 1,25 0,040 0,53 1,30 1,24 0,63 0,50 1,00 0,00
B T4 | OG1 AWO1 1 F171,49x1,29 1,49 1,29 1,92 1,10 1,25 0,040 1,31 1,24 2,39| 0,63 0,50 1,00 0,00
B T4 | OG1 AWO1 1 F183,81x1,29 3,81 1,29 491 1,10 1,25 0,040 3,43 1,25 6,14| 0,63 0,50 1,00 0,00
T1 0G1 AwO02 1 F19n 1,24 x 1,06 1,24 1,06 1,31 0,50 1,00 0,030 0,82 0,77 1,01 0,51 0,50 1,00 0,00
T1 DG AWO01 3 F21N0,74x1,21 0,74 1,21 2,69 0,50 1,00 0,030 1,46 0,83 2,221 0,51 0,50 1,00 0,00
B T4 DG AWO01 1 F223,81x1,21 3,81 1,21 461 1,10 1,25 0,040 3,17 1,25 5,78| 0,63 0,50 1,00 0,00
T DG AWO02 1 F23N 1,24 x 1,06 1,24 1,06 1,31 0,50 1,00 0,030 0,82 0,77 1,01 0,51 0,50 1,00 0,00
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Fenster und Tiiren
VS Kauns -Umbau

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs gtot amsc
m m m?> WmK WmK WmK m?> WmkK WK
16 26,20 16,54 28,55
Summe 60 131,43 83,29 147,13

Ug... Uwert Glas  Uf... Uwert Rahmen
g... Energiedurchlassgrad Verglasung
Typ... Prifnormmalfityp

gtot ... Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung inkl. Abschllsse

PSI... Linearer Korrekturkoeffizient
fs... Verschattungsfaktor

Ag... Glasflache

amsc... Param. zur Bewert

B... Fenster gehort zum Bestand des Gebaudes

. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Rahmen
VS Kauns -Umbau

Bezeichnung Rb.re. Rb.i. Rb.o. Rb.u. Stulp Stb. Pfost Pfb. [H-Sp. V-Sp. Spb.
m m m m % |Anz. m Anz. m |[Anz. Anzz. m

Typ 1(T1) 0,120 0,120 0,120 0,120 33 ACTUAL MATRIX 9
Kunststoff-Fensterrahmen Uf 1,0

Typ 2 (T2) 0,120 0,120 0,120 0,120 33 Holz-Rahmen Fichte <= 74
Stockrahmentiefe <91

Typ 3 (T3) 0,120 0,120 0,120 0,120 33 Holz-Rahmen Fichte <= 74
Stockrahmentiefe <91

Typ 4 (T4) 0,120 0,120 0,120 0,120 33 Holz-Rahmen Fichte <= 74
Stockrahmentiefe <91

Typ 5 (T5) 0,120 0,120 0,120 0,120 25 ACTUAL MATRIX 9
Kunststoff-Fensterrahmen Uf 1,0

Typ 6 (T6) 0,120 0,120 0,120 0,120 25 Holz-Rahmen Fichte <= 74
Stockrahmentiefe <91

F20 1,19 x 1,29 0,120 0,120 0,120 0,120 35 Holz-Alu-Rahmen Fichte <= 74
Stockrahmentiefe < 91

F20N 1,19 x 1,21 0,120 0,120 0,120 0,120 36 ACTUAL MATRIX 9
Kunststoff-Fensterrahmen Uf 1,0

F21N 0,74 x 1,21 0,120 0,120 0,120 0,120 46 ACTUAL MATRIX 9
Kunststoff-Fensterrahmen Uf 1,0

F22 3,81 x 1,21 0,120 0,120 0,120 0,120 31 2 0,150 Holz-Alu-Rahmen Fichte <= 74
Stockrahmentiefe < 91

F23N 1,24 x 1,06 0,120 0,120 0,120 0,120 38 ACTUAL MATRIX 9
Kunststoff-Fensterrahmen Uf 1,0

F25N 4,74 x 2,05 0,120 0,120 0,120 0,120 25 3 0,150 ACTUAL MATRIX 9
Kunststoff-Fensterrahmen Uf 1,0

F26N 3,89 x 0,87 0,120 0,120 0,120 0,120 40 3 0,150 ACTUAL MATRIX 9
Kunststoff-Fensterrahmen Uf 1,0

F24N 1,10 x 2,05 0,120 0,120 0,120 0,120 31 ACTUAL MATRIX 9
Kunststoff-Fensterrahmen Uf 1,0

Fu1 1,61 x 1,36 0,120 0,120 0,120 0,120 38 1 0,150 Holz-Rahmen Fichte <= 74
Stockrahmentiefe <91

Fu2 1,08 x 0,96 0,120 0,120 0,120 0,120 42 Holz-Rahmen Fichte <= 74
Stockrahmentiefe <91

Fu3 1,94 x 0,96 0,120 0,120 0,120 0,120 40 1 0,150 Holz-Rahmen Fichte <= 74
Stockrahmentiefe <91

Fu4 1,26 x 0,94 0,120 0,120 0,120 0,120 40 Holz-Rahmen Fichte <= 74
Stockrahmentiefe <91

FU5 1,55 x 0,60 0,120 0,120 0,120 0,120 49 Holz-Rahmen Fichte <= 74
Stockrahmentiefe <91

FU6 0,80 x 0,68 0,120 0,120 0,120 0,120 55 ACTUAL MATRIX 9
Kunststoff-Fensterrahmen Uf 1,0

FU7 2,46 x 0,74 0,120 0,120 0,120 0,120 43| 1 0,150 ACTUAL MATRIX 9
Kunststoff-Fensterrahmen Uf 1,0

F111,88x 2,05 0,120 0,120 0,120 0,420 36| 1 0,150 1 0,150 | Holz-Rahmen Fichte <= 74
Stockrahmentiefe <91

F12 1,07 x 0,74 0,120 0,120 0,120 0,120 48 Holz-Rahmen Fichte <= 74
Stockrahmentiefe <91

F134,13x2,01 0,120 0,120 0,120 0,120 27| 2 0,150 1 0,150 Holz-Rahmen Fichte <= 74
Stockrahmentiefe <91

F14 1,04 x 1,00 0,120 0,120 0,120 0,120 42 Holz-Rahmen Fichte <= 74
Stockrahmentiefe <91

F13N 1,47 x 2,01 0,120 0,120 0,120 0,120 26 ACTUAL MATRIX 9
Kunststoff-Fensterrahmen Uf 1,0

F13N2 1,78 x 2,12 0,120 0,120 0,120 0,120 31 1 0,150 ACTUAL MATRIX 9
Kunststoff-Fensterrahmen Uf 1,0

F15 1,14 x 0,65 0,120 0,120 0,120 0,120 50 Holz-Rahmen Fichte <= 74
Stockrahmentiefe <91

F16N 0,74 x 1,29 0,120 0,120 0,120 0,120 45 ACTUAL MATRIX 9
Kunststoff-Fensterrahmen Uf 1,0

F16 0,74 x 1,29 0,120 0,120 0,120 0,120 45 Holz-Rahmen Fichte <= 74
Stockrahmentiefe <91

F17 1,49 x 1,29 0,120 0,120 0,120 0,120 32 Holz-Rahmen Fichte <= 74
Stockrahmentiefe <91

F183,81x 1,29 0,120 0,120 0,120 0,120 30 2 0,150 Holz-Rahmen Fichte <= 74
Stockrahmentiefe <91

F19n 1,24 x 1,06 0,120 0,120 0,120 0,120 38 ACTUAL MATRIX 9
Kunststoff-Fensterrahmen Uf 1,0
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Rahmen
VS Kauns -Umbau

Bezeichnung Rb.re. Rb.i. Rb.o. Rb.u. Stulp Stb. Pfost Pfb. [H-Sp. V-Sp. Spb.
m m m m % [Anz. m Anz. m |Anz. Anz. m
Rb.li,re,o,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m] % ceennn Rahmenanteil des gesamten Fensters
Stb. ...... Stulpbreite [m] H-Sp. Anz ...... Anzahl der horizontalen Sprossen Spb. .... Sprossenbreite [m]
Pfb. ...... Pfostenbreite [m] V-Sp. Anz ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

Typ ...... Prifnormmalityp
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Kiihlbedarf Standort
VS Kauns -Umbau

Kiuhlbedarf Standort (Prutz)

BGF 945,42 m? LT 627,23 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,40
BRI  3.284,74 m?
Monate Tage Mittlere Transm.-  Liftungs- Warme- Innere Solare  Gesamt- Ausnut-  Kihl-
Aullen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  yerluste verluste
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -2,23 13.174 5.991 19.166 3.714 1.854 5.568 1,00 0
Februar 28 -1,03 11.392 4988 16.380 3.301 2.322 5.623 1,00 0
Marz 31 2,23 11.091 5.044 16.134 3.714 2.941 6.655 1,00 0
April 30 6,33 8.881 3.992 12.873 3.576 3.015 6.592 0,99 0
Mai 31 10,65 7.166 3.259 10424 3.714 3.1 6.825 0,96 0
Juni 30 14,08 5.384 2.420 7.804 3.576 2.891 6.467 0,91 0
Juli 31 16,09 4.626 2.103 6.729 3.714 3.070 6.784 0,84 1.494
August 31 15,64 4.832 2.198 7.030 3.714 3.200 6.914 0,85 0
September 30 12,86 5.933 2.667 8.600 3.576 3.046 6.622 0,93 0
Oktober 31 8,23 8.293 3.771  12.064 3.714 2.589 6.303 0,99 0
November 30 2,50 10.614 4771 15.384 3.576 1.999 5.575 1,00 0
Dezember 31 -1,34 12.757 5.801 18.558 3.714 1.501 5.215 1,00 0
Gesamt 365 104.142 47.004 151.145 43.603 31.539 75.142 1.494

KB

1,58 kWh/m?a
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima
VS Kauns -Umbau

AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima

BGF 945,42 m? LT 627,23 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,40
BRI  3.284,74 m?
Monate Tage Mittlere Transm.-  Luftungs- Warme- Innere Solare Gesamt- Ausnut-  Kuhl-
Aulen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 0,47 11.914 1.905 13.819 0 1.130 1.130 1,00 0
Februar 28 2,73 9.808 1.568 11.377 0 1.761 1.761 1,00 0
Marz 31 6,81 8.955 1432 10.387 0 2.443 2.443 1,00 0
April 30 11,62 6.494 1.038 7.532 0 2.758 2.758 1,00 0
Mai 31 16,20 4573 731 5.304 0 3.345 3.345 0,98 0
Juni 30 19,33 3.012 482 3.494 0 3.188 3.188 0,91 0
Juli 31 21,12 2.277 364 2.641 0 3.335 3.335 0,75 1.165
August 31 20,56 2.539 406 2.945 0 3.147 3.147 0,84 710
September 30 17,03 4.051 648 4.699 0 2.684 2.684 0,99 0
Oktober 31 11,64 6.701 1.071 7.773 0 2.092 2.092 1,00 0
November 30 6,16 8.960 1.433 10.392 0 1.180 1.180 1,00 0
Dezember 31 2,19 11.111 1.777 12.888 0 934 934 1,00 0
Gesamt 365 80.395 12.855 93.250 0 27.996 27.996 1.875
KB*= 0,57 kWh/m3a
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

RH-Eingabe
VS Kauns -Umbau

Raumheizung

Allgemeine Daten
Warmebereitstellung

Abgabe

Haupt Warmeabgabe
Systemtemperatur
Regelfiahigkeit
Heizkostenabrechnung

gebaudezentral

50°/30°

Radiatoren, Einzelraumheizer

Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung
Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Dammung Leitungsldnge konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 2/3 Ja 43,80 100

Steigleitungen Ja 2/3 Ja 75,63 100

Anbindeleitungen Ja 1/3 Nein 529,44

Speicher

Art des Speichers fur automatisch beschickte Heizungen

Standort nicht konditionierter Bereich

Baujahr Ab 1994 Anschlussteile gedammt

Nennvolumen 1500 | freie Eingabe

= 5,16 kWh/d Defaultwert

A pws

Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher
Bereitstellung
Bereitstellungssystem Fester Brennstoff automatisch
Energietrager Pellets
Modulierung mit Modulierungsfahigkeit
Baujahr Kessel ab 2014
Nennwarmeleistung 31,54 kW  Defaultwert

Standort nicht konditionierter Bereich
Heizgerat Niedertemperaturkessel
Beschickung durch Férdergeblase
Heizkreis gleitender Betrieb
Heizkessel mit Geblaseunterstiitzung

Korrekturwert des Warmebereitstellungssystems
Kessel bei Volllast 100%

Kesselwirkungsgrad entsprechend Prufbericht
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen
Kessel bei Teillast 30%

Kesselwirkungsgrad entsprechend Prifbericht
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen

Betriebsbereitschaftsverlust bei Priifung

kr = 2,25% Fixwert

M 100% 86,8% Defaultwert
Npe,100% = 86:8%

M 309 84,2% Defaultwert
Nbe,30% = 84,2%

9 bb Pb 1,8% Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Fordergeblase 1.892,33 W Defaultwert

128,20 W Defaultwert
101,48 W Defaultwert
47,31 W Defaultwert

Umwalzpumpe
Speicherladepumpe
Geblase fiir Brenner

*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
v2021,132402 REPRHEIN1 01921 - Tirol Projektnr. 1683

Bearbeiter Herbert Hafele

13.10.2021 08:11 Seite 26



architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

WWB-Eingabe
VS Kauns -Umbau

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Warmebereitstellung gebaudezentral
getrennt von Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Warmeverteilung ohne Zirkulation Leitungslangen It. freier Eingabe

gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslange konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 1/3 Ja 10,00 100

Steigleitungen Ja 2/3 Ja 10,00 100

Stichleitungen 46,44  Material Kupfer 1,08 W/m

Speicher

Art des Speichers direkt elektrisch beheizter Speicher mit Elektropatrone

Standort konditionierter Bereich

Baujahr Ab 1994 Anschlussteile geddmmt

Nennvolumen 501 freie Eingabe

Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher dpws = 0,72 kWh/d Defaultwert

Bereitstellung

Bereitstellungssystem Stromheizung direkt

*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Beleuchtung
VS Kauns -Umbau

Beleuchtung
gemal ONORM H 5059-1:2019-01-15

Berechnung: Defaultwert

Beleuchtungsenergiebedarf BelEB 19,84 kWh/m?a
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