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Gebaude(-teil) Baujahr 2022
Nutzungsprofil Bildungseinrichtungen Letzte Veranderung
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PLZ/Ort 6522 Prutz KG-Nr. 84104
Grundstiicksnr. Seehdhe 1050 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWB Ref,sk PEB sk CO 2¢q,5k f GEE,SK
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HWBRes: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt und
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, entspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten.

ohpelBericksichiiounofliialigegEiaoeiausiamenicioewinaunoitzuliaters EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils

WWWB: Der War warmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie allfélligen Betriebsstrombedarf, Kiihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt. abziglich allfalliger Endenergieertrage und zuziiglich eines dafiir notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems berlicksichtigt, dazu
zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung, feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie. Endenergiebedarf abziiglich allfalliger Endenergieertrage und zuziglich des dafiir

KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Réumen abgefihrt werden notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
: ; . (Anforderung 2007).
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen. PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieflich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB em.) und einen

BefEB: Beim erg rf wird der allféllige Energiebedarf zur nicht emeuerbaren (PEB nem.) Anteil auf.

Befeuchtung dargestellt.

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kuhlbedarf die Verluste des Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieRlich jener fiir Vorketten.

Kihlsystems und der Kaltebereitstellung beriicksichtigt.
SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie und
Geodynamik fir die Jahre 1978 bis 2007 gegentiiber der Vorfassung aktualisiert.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

BelEB: der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

hedarf

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahr f pro Quadr

heheirt

Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz* des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir Primérenergie und Kohlendioxidemissionen ist fiir Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude
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INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: April 2019

GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:
Brutto-Grundflache (BGF) 228,5 m? Heiztage 365d Art der Liftung RLT mit WRG
Bezugsflache (BF) 182,8 m? Heizgradtage 4.840 Kd Solarthermie -m?
Brutto-Volumen (V) 1.021,3 m?® Klimaregion NF Photovoltaik - kWp
Gebaude-Hiillflache (A) 792,7 m? Norm-AuRentemperatur -12,3°C Stromspeicher -
Kompaktheit (A/V) 0,78 1/m Soll-Innentemperatur 22,0°C WW-WB-System (primar)

charakteristische Lange (Ic) 1,29 m mittlerer U-Wert 0,20 W/m?K WW-WB-System (sekundar, opt.)

Teil-BGF -m? LEK; -Wert 18,23 RH-WB-System (primar)

Teil-BF -m? Bauweise mittelschwer RH-WB-System (sekundar, opt.)

Teil-Vg -m? Kaltebereitstellungs-System

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Nachweis liber den Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Ergebnisse Anforderungen
Referenz-Heizwarmebedarf HWBRefrk = 57,0 kWh/m?a entspricht HWBRefRKzu = 79,3 kWh/m2a
Heizwarmebedarf HWBRrk = 52,8 kWh/m2a
AuReninduzierter Kiihlbedarf KB*k = 0,0 kWh/m3a entspricht KBRK,zul = 1,0 kWh/ma
Endenergiebedarf EEBrk = 84,2 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeerk = 0,58 entspricht fGEERKzu = 0,75
Erneuerbarer Anteil siehe Anlage 6a (Alternativenprufung)
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)
Referenz-Heizwarmebedarf QnhRef,SK = 19.203 kWh/a HWBRefsk = 84,0 kWh/m?a
Heizwarmebedarf Qhsk = 17.750 kWh/a HWBsk = 77,7 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf Qi = 615 kWh/a WWWB = 2,7 kWh/m?a
Heizenergiebedarf QHeB,SK = 20.569 kWh/a HEBsk = 90,0 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser eawzww = 1,47
Energieaufwandszahl Raumheizung eawzrH = 1,02
Energieaufwandszahl Heizen eawzH = 1,04
Betriebsstrombedarf Qs = 480 kWh/a BSB = 2,1 kWh/m?a
Kihlbedarf QkB,sk = 0 kWh/a KBsk = 0,0 kWh/m2a
Kuhlenergiebedarf Qkes,sk = - kWh/a KEBsk = - kWh/m?a
Energieaufwandszahl Kihlen eawzk = 0,00
Befeuchtungsenergiebedarf QBefEB,SK = - kWh/a BefEBsk = - kWh/m?a
Beleuchtungsenergiebedarf QBelEB = 4.534 kWh/a BelEB = 19,8 kWh/m2a
Endenergiebedarf QeeB sk = 25.584 kWh/a EEBsk = 112,0 kWh/m?a
Primarenergiebedarf Qeessk =  41.141 kWh/a PEBsk = 180,0 kWh/m?a
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar QPEBn.em. SK = 12.263 kWh/a PEBnem.sk = 53,7 kWh/m2a
Primarenergiebedarf erneuerbar QpPEBem..SK = 28.878 kWh/a PEBem. sk = 126,4 kWh/m?a
aquivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeq,sK = 2.667 kgla CO2¢q,sk = 11,7 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feegssk = 0,57
Photovoltaik-Export QpvEsSk = - kWh/a PVE ExPORT,SK = - kWh/m?a
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin architektur & energie
Ausstellungsdatum ~ 13.10.2021 Bundesstralte 3, 6460 Imst
Giltigkeitsdatum 12.10.2031 U
Geschaftszahl

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieRlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den

hier angegebenen abweichen.
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Anlage 6a - ergdanzende Informationen zur Bautechnik

BERECHNUNGSHINWEISE

Programm GEQ | Version 2021,132402 Warmebrickenberechnung  default
OIB-Fassung OIB RL 2019 Verluste zu Erdreich default
Energieausweis-Typ Neubau Verluste zu unkond. Rdumen default
Anforderung ab 01.06.2020 Verschattung default
Mittlere Raumhdéhe 4,5m
. Ug :g-Wert: Uf :Rahmen- y-Wert:Versch.- A Korr.-; U- bzw, § AU %
FENSTER UND TUREN anteil fakt. fakt. Uw-Wert: & von
WimK: % W/mK % W/mK % m? f i WmK § WIK | Lt+Lv
Bezeichnung Summe 24,96 Summe 22,91 7,20
FEO1 :1xS F16,26 x 0,87 0,50 51 1,00 35 0,03 50 5,45 1,0 0,77 S: 4,19 i 1,32
FEO2 :1xS F2a5,19x 1,27 0,50 51 1,00 30 0,03 50 6,59 10 0,73 'S 480 : 1,51
FEO3 1xW F2b2,71x 1,27 0,50 51 1,00 33 0,03 50 3,44 1,0 0,74 ‘W: 254 : 0,80
TUO01 :1xO 1,20 x 2,00 Haustiir 100 0 2,40 10! 1,20 O 288 091
TU02 1xS 2,95 x 2,40 Haustir 50 30 50 7,08 1,0 120 :S: 850 @ 2,67
Fensteranteil in AuBenwanden 7,1 %
) A Korr- U-bzw, 3 ATU %
WANDE fakt. Uw-Wert: £ von
m? foWmK: 8 WK iLr+Lly
Bezeichnung Summe 326,26 Summe 68,31 : 21,48
AWO01 :AuBenwand 8433 : 1,0 0,26 22,26 7,00
EWO01 :erdanliegende Wand Fertigteil (<=1,5m unter Erdreich) 27,24 : 08 : 0,28 6,05 : 1,90
EWO02 :erdanliegende Wand Fertigteil (>1,5m unter Erdreich) 51,23 : 06 | 0,28 8,53 | 2,68
EWO03 :erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) 64,90 : 0,8 @ 0,28 14,48 | 4,55
EWO04 :erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich) 55,74 : 06 | 0,28 9,33 | 2,93
IW01 :Wand zu unkonditioniertem ungedadmmten Keller 27,28 : 0,7 : 0,28 5,28 : 1,66
IW02 :Wand zu geschlossener Garage 1554 1 09 : 0,17 2,38 . 0,75
. A Korr- U-bzw, 2 A'FU %
DECKEN UND BODEN fakt. :Uw-Wert; & von
m? fooWmK: 8 WK Lr+Ly
Bezeichnung Summe 457,06 Summe 50,96 : 16,02
ECO01 :erdanliegender FuRboden in konditioniertem Keller (<=1,5m unter Erdreich) 1552 1 0,7 : 0,21 2,25 : 0,71
ECO02 :erdanliegender FuRboden in konditioniertem Keller (>1,5m unter Erdreich) 213,01 : 0,5 0,21 22,03 . 6,93
FDO1 :AuRendecke, Warmestrom nach oben 213,00 : 1,0 0,13 26,68 : 8,39
ZD01 :warme Zwischendecke gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten 15,53 0,72
Py . 0,
WARMEBRUCKEN wik - teven
PSI  Transmission-Leitwertzuschlége fiir Warmebriicken Ly+Ly = 16,23 5,10
LEITWERTE WK fevon
LT+ Lv
Lt Transmissionsleitwert Lt = 158,41 49,81
Ly Liftungsleitwert Ly= 159,65 50,19
Lvrer Referenzliftungsleitwert Ly= 6141
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Anlage 6a - erganzende Informationen zur Haustechnik

Nennwarmeleistung des Heizkessels fir Raumheizung P Hknsk =10,91 kW P H KN,Ref,SK = 7,54 kW
Flachenbezogene Nennwarmeleistung des Heizkessels fiir Raumheizung P H,kN,Ref,sk Pro m? BGF = 32,99 W/m?
WARMWASSERBEREITUNG

Warmwasserabgabe und -verteilung ohne Zirkulation; BGF(versorgt) = 228,5 m?
Warmwasserspeicherung

Warmwasserbereitstellung gebaudezentral; nicht kombiniert; Stromheizung direkt (Strom)

RAUMHEIZUNG

Warmeabgabe und -verteilung Radiatoren; Einzelraumheizer; BGF(versorgt) = 228,5 m?; 55°C/35°C; gleitender
Betrieb

Warmespeicherung

Warmebereitstellung gebaudezentral; Nah-/Fernwarme (Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar))

LUFTUNG

Art der Luftung Luftungsanlage mit Warmeruckgewinnung; Beliftete BGF: 120 m?

Geratespezifikation freie Eingabe (Prufzeugnis); 80 %; 2,08 Wh/m?

Korrekturf. Liftungsleitungsddmmung Luftwechselrate n50 = 1,00 1/h

ALTERNATIVENPRUFUNG

Ein hocheffizientes alternatives System gemaR § 2 Abs. 28 TBO 2018 kommt zum Einsatz nicht erfullt

Einhaltung der Anforderung an den reduzierten Primarenergiebedarf nicht erneuerbar gemaf § 35 Abs. 3 TBV 2016 n.v.

Warmebedarf RH+WW >= 80 % durch hocheffiziente alternative Systeme gemaR § 2 Abs. 28 TBO 2018 erfiillt

WW-WB-System (primar) Heizwarmebedarf

RH-WB-System (primar) Energieaufwandszahl Warmwasser

Nutzungsprofil Energieaufwandszahl Raumheizung

Thermische Solaranlage Brutto-Grundflache

Beleuchtung Jahresertrag Photovoltaik

Photovoltaik-Export

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Herbert Hafele
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Datenblatt GEQ
Musikproberaum Gemeinde Kauns - mit WRL

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBRefsk 84  fgeg,sk 0,57

Gebdudedaten
Brutto-Grundflache BGF 229 m? charakteristische Lange I; 1,29 m
Konditioniertes Brutto-Volumen  1.021 m? Kompaktheit Ag / Vg 0,78 m™"
Gebaudehdiliflache Ag 793 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten:
Bauphysikalische Daten:
Haustechnik Daten:

Haustechniksystem

Raumheizung: Nah-/Fernwarme (Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar))
Warmwasser Stromheizung direkt (Strom)
Laftung: 108,53m? Fensterliiftung; hygienisch erforderlicher Luftwechsel = 1,15; 120m?

Lufterneuerung; energetisch wirksamer Luftwechsel: 0,15; Blower-Door: 1,00; freie
Eingabe (Prifzeugnis) 80%; kein Erdwarmetauscher

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberiuhrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB 8110-1 /ONB 8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 / ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON H 5057-1 / ON H 5058-1 / ON H 5059-1 /
ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information tiber den energetischen Standard des Geb&udes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kénnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fiir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemaR ONORM H 7500 erstellt werden.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Herbert Hafele
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Bauteil Anforderungen
Musikproberaum Gemeinde Kauns - mit WRL

BAUTEILE R-Wert R-Wert U-Wert U-Wert Erfilllt
min max
ECO1 erdanliegender FuRboden in konditioniertem Keller (<=1,5m unter 0,21 0,40 Ja
EC02 erdanliegender FuBboden in konditioniertem Keller (>1,5m unter 0,21 0,40 Ja
EWO01 erdanliegende Wand Fertigteil (<=1,5m unter Erdreich) 0,28 0,40 Ja
EWO02 erdanliegende Wand Fertigteil (>1,5m unter Erdreich) 0,28 0,40 Ja
FDO1 AuRendecke, Warmestrom nach oben 0,13 0,20 Ja
ZD01 warme Zwischendecke gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten 0,72 0,90 Ja
IW01  Wand zu unkonditioniertem ungedammten Keller 0,28 0,60 Ja
IW02 Wand zu geschlossener Garage 0,17 0,60 Ja
AWO01 AuRenwand 0,26 0,35 Ja
EWO03 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) 0,28 0,40 Ja
EWO04 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich) 0,28 0,40 Ja
FENSTER U-Wert U-Wert Erfiillt
max

1,20 x 2,00 Haustur (unverglaste Tur gegen Auenluft) 1,20 1,70 Ja
2,95 x 2,40 Haustir (gegen AuRenluft vertikal) 1,20 1,70 Ja
Prifnormmal Typ 1 (T1) (gegen AuBenluft vertikal) 0,75 1,70 Ja
Priifnormmaf Typ 2 (T2) (gegen AuBenluft vertikal) 0,72 1,70 Ja
Einheiten: R-Wert [m2K/W], U-Wert [W/m?K] U-Wert berechnet nach ONORM EN ISO 6946

Quelle U-Wert max: OIB Richtlinie 6

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Herbert Hafele
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Heizlast Abschatzung
Musikproberaum Gemeinde Kauns - mit WRL

Abschatzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr Baumeister / Baufirma / Bautrager / Planer
Gemeinde Kauns Archalp ZT GmbH
Dorfstralte 23
6526 Kauns
Tel.: Tel.:
Norm-AufRentemperatur: -12,3 °C Standort: Prutz
Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 34,3 K beheizten Gebaudeteile: 1.021,27 m3
Gebaudehlillflache: 792,75 m?
Bauteile . Warmed.- Korr.- .
Flache koeffizient faktor Leitwert
A U f
[m?] [W/m2 K] [1] [WIK]
AWO01 Aulenwand 84,33 0,264 1,00 22,26
FDO1 AuRendecke, Warmestrom nach oben 213,00 0,125 1,00 26,68
FE/TU Fenster u. Tiiren 24,96 0,919 22,93
ECO01 erdanliegender Fuflboden in konditioniertem Keller 15,52 0,207 0,70 2,25
(<=1,5m unter Erdreich)
EC02 erdanliegender Ful3boden in konditioniertem Keller 213,01 0,207 0,50 22,03
(>1,5m unter Erdreich)
EWO01 erdanliegende Wand Fertigteil (<=1,5m unter 27,24 0,277 0,80 6,05
Erdreich)
EWO02 erdanliegende Wand Fertigteil (>1,5m unter 51,23 0,277 0,60 8,53
Erdreich)
EWO03 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) 64,90 0,279 0,80 14,48
EWO04 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich) 55,74 0,279 0,60 9,33
IW01 Wand zu unkonditioniertem ungedammten Keller 27,28 0,276 0,70 5,28
IW02 Wand zu geschlossener Garage 15,54 0,170 0,90 2,38
ZD01 warme Zwischendecke gegen getrennte Wohn- 15,53 0,717
und Betriebseinheiten
Summe OBEN-Bauteile 213,00
Summe UNTEN-Bauteile 228,53
Summe Zwischendecken 15,53
Summe Aufllenwandflachen 283,44
Summe Innenwandflachen 42,82
Fensteranteil in Auenwanden 8,1 % 24,96
Summe [WI/K] 142
Warmebriicken (vereinfacht) [WI/K] 16
Transmissions - Leitwert [WI/K] 158,41
Luftungs - Leitwert [WI/K] 185,86
Gebaude-Heizlast Abschatzung Luftwechsel = 1,15 1/h [kW] 11,8
Flachenbez. Heizlast Abschatzung (229 m?) [W/m? BGF] 51,67
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Herbert Hafele
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Heizlast Abschatzung
Musikproberaum Gemeinde Kauns - mit WRL

Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fir die Auslegung des Warmeerzeugers.
Fir die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemaR ONORM H 7500 erforderlich.

Dem Luftungsleitwert liegt eine Nutzung von 24 Stunden mal 365 Tage zugrunde.
Die erforderliche Leistung fir die Warmwasserbereitung ist unbericksichtigt.
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Bauteile
Musikproberaum Gemeinde Kauns - mit WRL

ECO1 erdanliegender FuBboden in konditioniertem Keller (<=1,5m unter Erdreich)

von Innen nach Aulen Dicke A
Massivparkett 0,0150 0,160
Zementestrich 0,0700 1,600
Folie 0,0010 0,500
Trittschall-Dammplatte 0,0300 0,035
Schittungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m?) 0,0840 0,700
Stahlbeton 160 kg/m?® Armierungsstahl (2 Vol.%) 0,3000 2,500
FLOORMATE 500-AP (71-120mm) 0,1200 0,035
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,6200 U-Wert
EC02 erdanliegender FuBboden in konditioniertem Keller (>1,5m unter Erdreich)
von Innen nach AuRRen Dicke A
Massivparkett 0,0150 0,160
Zementestrich 0,0700 1,600
Folie 0,0010 0,500
Trittschall-Dammplatte 0,0300 0,035
Schittungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m?3) 0,0840 0,700
Stahlbeton 160 kg/m? Armierungsstahl (2 Vol.%) 0,3000 2,500
FLOORMATE 500-AP (71-120mm) 0,1200 0,035
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,6200 U-Wert
EWO01 erdanliegende Wand Fertigteil (<=1,5m unter Erdreich)
von Innen nach AulRen Dicke A
Stahlbeton 140 kg/m*® Armierungsstahl (1,75 Vol.%) 0,2800 2,500
XPS 0,1200 0,036
Stahlbeton 120 kg/m® Armierungsstahl (1,5 Vol.%) 0,0700 2,400
Rse+Rsi =0,13 Dicke gesamt 0,4700 U-Wert
EW02 erdanliegende Wand Fertigteil (>1,5m unter Erdreich)
von Innen nach Aulen Dicke A
Stahlbeton 140 kg/m*® Armierungsstahl (1,75 Vol.%) 0,2800 2,500
XPS 0,1200 0,036
Stahlbeton 120 kg/m® Armierungsstahl (1,5 Vol.%) 0,0700 2,400
Rse+Rsi=0,13 Dicke gesamt 0,4700 U-Wert
FDO1 AuBendecke, Warmestrom nach oben
von AulRen nach Innen Dicke A
Sand, Kies lufttrocken, Pflanzensubstrat 0,2000 2,000
Vlies PE 0,0100 0,500
XENERGY SLP (>=100mm) 0,2000 0,032
Elastomerbitumen-Flachdachb. 0,0100 0,170
Stahlbeton 140 kg/m? Armierungsstahl (1,75 Vol.%) 0,2500 2,500
Lattung dazw. 10,0 % 0,0600 0,120
Steinwolle MW(SW)-W (30 kg/m?) 90,0 % 0,042
Gipskarton Akustik 0,0125 0,250
RTo 8,0439 RTu 7,9236 RT 7,9838 Dicke gesamt 0,7425 U-Wert
Lattung: Achsabstand 0,800 Breite 0,080 Rse+Rsi 0,14
ZDO01 warme Zwischendecke gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten
von Innen nach Aufzen Dicke A
Fliesen (2300 kg/m?) 0,0150 1,300
Zementestrich F 0,0700 1,600
Folie 0,0010 0,500
Trittschall-Dammplatte 0,0300 0,035
Schuttungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m?) 0,0840 0,700
Stahlbeton 160 kg/m? Armierungsstahl (2 Vol.%) 0,2500 2,500
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,4500 U-Wert

d/ A

0,094
0,044
0,002
0,857
0,120
0,120
3,429

0,21

d/ A

0,094
0,044
0,002
0,857
0,120
0,120
3,429

0,21

d/ A

0,112
3,333
0,029

0,28

d/ A

0,112
3,333
0,029

0,28

d/ A

0,100
0,020
6,250
0,059
0,100
0,050
1,286
0,050

0,13

d/ A

0,012
0,044
0,002
0,857
0,120
0,100

0,72
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Bauteile

Musikproberaum Gemeinde Kauns - mit WRL

IWO01 Wand zu unkonditioniertem ungedammten Keller
von Innen nach Aulen

Kalkputz

Hochlochziegel < 17 cm Normalmauerm. 900 kg/m?
Zement-Baukleber

EPSF

Silikatputz

IW02 Wand zu geschlossener Garage

Kalkputz

Hochlochziegel 17-38cm Normalmauerm. 1050 kg/m?
XPS SF

Stahlbeton 120 kg/m?® Armierungsstahl (1,5 Vol.%)
XPS

Stahlbeton 140 kg/m® Armierungsstahl (1,75 Vol.%)

AWO01 AuBRenwand

Stahlbeton 140 kg/m® Armierungsstahl (1,75 Vol.%)
Zement-Baukleber

EPS F

Silikatputz

Rse+Rsi = 0,26

Dicke gesamt

von Innen nach Aulen

Rse+Rsi = 0,26

Dicke gesamt

von Innen nach Aulen

Rse+Rsi =0,17

EW03 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich)

Stahlbeton 140 kg/m® Armierungsstahl (1,75 Vol.%)
Bitumenkaltkleber
XPS SF

Dicke gesamt

von Innen nach Aulen

Rse+Rsi =0,13

EW04 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich)

Stahlbeton 140 kg/m*® Armierungsstahl (1,75 Vol.%)
Bitumenkaltkleber
XPS SF

Dicke gesamt

von Innen nach Aulen

Rse+Rsi =0,13

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m3K], Dichte [kg/m?], A[W/mK]
*... Schicht zahlt nicht zum U-Wert  F... enthalt Flachenheizung B... Bestandsschicht
RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN 1SO 6946

Dicke gesamt

Dicke

0,0200
0,1200
0,0050
0,1200
0,0050
0,2700

Dicke

0,0200
0,2500
0,1200
0,0700
0,0500
0,2800
0,7900

Dicke

0,2500
0,0050
0,1400
0,0050
0,4000

Dicke

0,2500
0,0050
0,1200

0,3750

Dicke

0,2500
0,0050
0,1200
0,3750

A

0,830
0,380
0,470
0,040
0,700
U-Wert

0,830
0,340
0,036
2,400
0,036
2,500
U-Wert

2,500
0,470
0,040
0,700
U-Wert

2,500
0,230
0,036
U-Wert

2,500
0,230
0,036
U-Wert

d/ A
0,024
0,316
0,011
3,000
0,007

0,28

d/ A
0,024
0,735
3,333
0,029
1,389
0,112

0,17

d/ A
0,100
0,011
3,500
0,007

0,26

d/ A
0,100
0,022
3,333

0,28

d/ A
0,100
0,022
3,333

0,28
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Geometrieausdruck

Musikproberaum Gemeinde Kauns - mit WRL

KG Grundform
Nr 2

KG Abschragung

| EHR O O I

wi | b
a
Nr 28
KG Eingang
Nr 18

a = 10,60 b = 20,15
lichte Raumhoéhe = 3,30 + obere Decke: 0,74 => 4,04m
BGF 213,59m? BRI 863,44m?
Wand Wl 27,40m? IW02 Wand zu geschlossener Garage
Teilung 2,16 x 2,89 (Lange x Hoéhe)
6,24m? AW01l AuRenwand
Teilung 2,16 x 1,15 (Lange x Hohe)
2,48m? EW03 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
Teilung 5,85 x 1,15 (Ladnge x Hohe)
6,73m? EW04 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
Wand W2 51,23m? EWO02 erdanliegende Wand Fertigteil (>1,5m
Teilung 20,15 x 1,50 (Lange x Hohe)
30,23m? EWOl erdanliegende Wand Fertigteil (<=1,5m
Wand W3 30,55m2? AWO1l AuBenwand
Teilung 7,10 x 1,16 (Lange x Hohe)
8,24m? EWO3 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
Teilung 3,50 x 1,16 (Ladnge x Hohe)
4,06m? EW04 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
Wand W4 81,46m? AWO1
Decke 213,59m? FDO1 AuBendecke, Warmestrom nach oben
Boden 213,59m? ECO02 erdanliegender FuBboden in konditioni
a = 20,15 b 2,60
lichte Raumhéhe = 3,30 + obere Decke: 0,74 => 4,04m
BGF -26,20m? BRI -105,89m?
Wand W1 -10,51m? IW02 Wand zu geschlossener Garage
Wand W2 58,76m? AWO1l AuBenwand
Teilung 20,32 x 1,15 (Lange x Hohe)
23,37m? EW03 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
Wand W3 -81,46m2? AWO1
Decke -26,20m? FDO1l AuRendecke, Warmestrom nach oben
Boden -26,20m? EC02 erdanliegender FuBboden in konditioni
a= 3,55 b = 5,72
lichte Raumhéhe = 2,65 + obere Decke: 0,74 => 3,39m
BGF 20,31m? BRI 68,89m?3
Wand W1l 19,41m? AWO01l Aubenwand
Wand W2 -12,04m? AWO1
Wand W3 19,41m? EW04 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
Wand W4 10,32m? EW04
Teilung 1,15 x 1,50 (Lange x Hohe)
1,73m? EW03 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
Decke 20,31m? FDO1 AuBendecke, Warmestrom nach oben
Boden 15,52m? EC0l1 erdanliegender FuBboden in konditioni
Teilung 4,79m? EC02 3,19*1,5
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Geometrieausdruck

Musikproberaum Gemeinde Kauns - mit WRL

KG  Aufzug Lager

a = 6,27 b 2,60
lichte Raumhdéhe = 2,65 + obere Decke: 0,74 => 3,39m
BGF 16,30m? BRI 55,30m?
Wand W1 4,92m? EW04 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
Teilung 2,60 x 1,50 (Lange x Hohe)
3,90m? EWO03 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
Wand W2 -21,27m? EW04
Wand W3 8,82m? EWO04
Wand W4 21,27m? EWO04
Decke 11,24m? FDO1 Aubendecke, Warmestrom nach oben
Teilung 5,06m? zD01 2,3*2,2
rqr'13 Boden 16,30m2 EC02 erdanliegender FuBboden in konditioni
a = 6,27 b 1,67
lichte Raumhéhe = 1,64 + obere Decke: 0,45 => 2,09m
BGF 10,47m? BRI 21,88m?
Wand W1l 3,49m? EWO3 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
Wand W2 -13,10m? EW04 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
Wand W3 3,49m? IW0l Wand zu unkonditioniertem ungedé&mmten
Wand W4 13,10m? EW04 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
Decke 10,47m? 7ZD01 warme Zwischendecke gegen getrennte W
Boden 10,47m? EC02 erdanliegender FuBboden in konditioni
Nr18
KG Millraum
a= 2,35 b = 2,53
lichte Raumhoéhe = 3,30 + obere Decke: 0,74 => 4,04m
BGF -5,95m? BRI -24,03m?
Wand W1 -10,23m? AWO0l Aubenwand
Wand W2 9,50m? IW01l Wand zu unkonditioniertem ungeddmmten
Wand W3 10,23m2 IWO1l
a Wand W4 -9,50m? EW04 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
Decke -5,95m? FDO1l AuBendecke, Warmestrom nach oben
Boden -5,95m? EC02 erdanliegender FuBRboden in konditioni
KG Bruttogrundflache [m?]: 228,53
KG Summe grundfiache [m] ’
KG Bruttorauminhalt [m?]: 879,59
Deckenvolumen EC01
Flache 15,52 m? x Dicke 0,62 m = 9,62 m?
Deckenvolumen EC02
Flache 213,01 m? x Dicke 0,62 m = 132,07 m?3
Bruttorauminhalt [m?]: 141,69
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Geometrieausdruck
Musikproberaum Gemeinde Kauns - mit WRL

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

Wand Boden Dicke Lange Flache
EWO01l - ECO02 0,620m 20,15m 12,49m?
IW0l - ECO02 0,620m 6,55m 4,06m?
IW02 - ECO02 0,620m -2,17m -1,35m?
lichte R hiih AWOl1 - ECO1 0, 620m 2,17m 1,35m?
fchfe Raumhohe AWOl - ECO02 0,620m -0,37m -0,23m?
EW03 - ECO1 0,620m 1,15m 0,71m?
Dicke Fassadenstreifen EW03 - ECO02 0, 620m 33,85m 20,99m?
EW04 - ECO1 0,620m 8,12m 5,03m?
Flache Fassadenstreifen EwW04 - ECO02 0,620m 9, 60m 5,95m?
Gesamtsumme BruttogeschoRflache [m?]: 228,53
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m®]: 1.021,27
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Herbert Hafele
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Fenster und Tiren
Musikproberaum Gemeinde Kauns - mit WRL

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs gtot amsc
m m m?> WmK WmK WmK m?* WmkK WK
PrifnormmaR Typ 1 (T1) 1,23 1,48 1,82 0,50 1,00 0,030 1,15 0,75 0,51
PrifnormmaR Typ 2 (T2) 1,23 1,48 1,82 0,50 1,00 0,030 1,30 0,72 0,51
2,45
(0]
KG  AWO1 1,20 x 2,00 Haustur 1,20 2,00 2,40 1,20 2,88
2,40 0,00 2,88
S
KG  AWO1 2,95 x 2,40 Haustir 2,95 2,40 7,08 4,96 1,20 8,50| 0,50 0,50 1,00 0,00
T2 KG EWO1 F16,26 x 0,87 6,26 0,87 545 0,50 1,00 0,030 3,55 0,77 4,19| 0,51 0,50 1,00 0,00
T1 KG EWO1 F2a 5,19 x 1,27 519 1,27 6,59 0,50 1,00 0,030 4,62 0,73 4,80 0,51 0,50 1,00 0,00
19,12 13,13 17,49
W
T1 KG EWO1 F2b 2,71 x 1,27 2,71 1,27 3,44 0,50 1,00 0,030 2,32 0,74 2,541 0,51 0,50 1,00 0,00
3,44 2,32 2,54
Summe 24,96 15,45 22,91

Ug... Uwert Glas

Uf... Uwert Rahmen
g... Energiedurchlassgrad Verglasung
Typ... Prifnormmafityp

PSI... Linearer Korrekturkoeffizient
fs... Verschattungsfaktor

gtot ... Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung inkl. Abschlisse

Ag... Glasflache

amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Rahmen

Musikproberaum Gemeinde Kauns - mit WRL

Bezeichnung Rb.re. Rb.i. Rb.o. Rb.u. Stulp Stb. Pfost Pfb. [H-Sp. V-Sp. Spb.
m m m m % |Anz. m Anz. m |[Anz. Anzz. m

Typ 1 (T1) 0,100 0,250 0,100 0,120 37 ACTUAL MATRIX 9
Kunststoff-Fensterrahmen Uf 1,0

Typ 2 (T2) 0,100 0,100 0,100 0,120 29 ACTUAL MATRIX 9
Kunststoff-Fensterrahmen Uf 1,0

F16,26x 0,87 0,100 0,100 0,100 0,120 35 4 0,150 ACTUAL MATRIX 9
Kunststoff-Fensterrahmen Uf 1,0

F2a5,19x1,27 0,100 0,250 0,100 0,120 30 3 0,150 ACTUAL MATRIX 9
Kunststoff-Fensterrahmen Uf 1,0

F2b2,71x1,27 0,100 0,250 0,100 0,120 33 10,150 ACTUAL MATRIX 9
Kunststoff-Fensterrahmen Uf 1,0

Rb.li,re,ou ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m] % oo Rahmenanteil des gesamten Fensters

Stb. ...... Stulpbreite [m] H-Sp. Anz ...... Anzahl der horizontalen Sprossen Spb. .... Sprossenbreite [m]

Pfb. ...... Pfostenbreite [m] V-Sp. Anz ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

Typ ...... Prifnormmaltyp
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Kiihlbedarf Standort

Musikproberaum Gemeinde Kauns - mit WRL

Kiuhlbedarf Standort (Prutz)

BGF 228,53 m? LT 158,41 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,30
BRI 1.021,27 m?
Monate Tage Mittlere Transm.-  Liftungs- Warme- Innere Solare  Gesamt- Ausnut-  Kihl-
Aulden- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  yerluste verluste

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -2,23 3.327 965 4.292 898 458 1.355 1,00 0
Februar 28 -1,03 2.877 807 3.684 798 548 1.345 1,00 0
Marz 31 2,23 2.801 812 3.613 898 630 1.528 1,00 0
April 30 6,33 2.243 644 2.887 864 583 1.448 1,00 0
Mai 31 10,65 1.810 525 2.334 898 543 1.440 0,99 0
Juni 30 14,08 1.360 390 1.750 864 489 1.354 0,96 0
Juli 31 16,09 1.168 339 1.507 898 530 1.427 0,90 0
August 31 15,64 1.220 354 1.574 898 589 1.487 0,90 0
September 30 12,86 1.498 430 1.928 864 614 1.478 0,96 0
Oktober 31 8,23 2.094 607 2.702 898 591 1.489 0,99 0
November 30 2,50 2.681 769 3.450 864 484 1.349 1,00 0
Dezember 31 -1,34 3.222 934 4.156 898 370 1.268 1,00 0
Gesamt 365 26.302 7.575 33.877 10.540 6.429 16.969 0

KB

0,00 kWh/m?a
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima

Musikproberaum Gemeinde Kauns - mit WRL

AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima

BGF 228,53 m? LT 158,41 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,18
BRI 1.021,27 m?
Monate Tage Mittlere Transm.-  Luftungs- Warme- Innere Solare Gesamt- Ausnut-  Kuhl-
Aulen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 0,47 3.009 460 3.469 0 253 253 1,00 0
Februar 28 2,73 2.477 379 2.856 0 386 386 1,00 0
Marz 31 6,81 2.262 346 2.608 0 514 514 1,00 0
April 30 11,62 1.640 251 1.891 0 533 533 1,00 0
Mai 31 16,20 1.155 177 1.332 0 605 605 1,00 0
Juni 30 19,33 761 116 877 0 547 547 0,99 0
Juli 31 21,12 575 88 663 0 577 577 0,94 0
August 31 20,56 641 98 739 0 597 597 0,96 0
September 30 17,03 1.023 157 1.180 0 544 544 1,00 0
Oktober 31 11,64 1.692 259 1.951 0 454 454 1,00 0
November 30 6,16 2.263 346 2.609 0 266 266 1,00 0
Dezember 31 2,19 2.806 429 3.236 0 217 217 1,00 0
Gesamt 365 20.305 3.107 23.412 0 5.494 5.494 0
KB*= 0,00 kWh/m3a
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

RH-Eingabe

Musikproberaum Gemeinde Kauns - mit WRL
Raumheizung

Allgemeine Daten

Warmebereitstellung gebaudezentral

Abgabe

Haupt Warmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer

Systemtemperatur 55°/35°

Regelfiahigkeit Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslange konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 2/3 Ja 16,28 0

Steigleitungen Ja 2/3 Ja 18,28 100

Anbindeleitungen Ja 1/3 Ja 127,98

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung

Bereitstellungssystem Nah-/Fernwarme

Energietrager Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar)
Betriebsweise gleitender Betrieb

Hilfsenergie - elektrische Leistunqg

Umwaélzpumpe

65,11 W Defaultwert

*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

WWB-Eingabe
Musikproberaum Gemeinde Kauns - mit WRL

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Warmebereitstellung gebaudezentral
getrennt von Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Warmeverteilung ohne Zirkulation Leitungslangen It. Defaultwerten

gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslange konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 1/3 Ja 9,38 100

Steigleitungen Ja 1/3 Ja 9,14 100

Stichleitungen 10,97 Material Kunststoff 1 W/m

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung

Bereitstellungssystem Stromheizung direkt

*) Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Luftung fiir Gebaude
Musikproberaum Gemeinde Kauns - mit WRL
Luftung

energetisch wirksamer Luftwechsel 0,155 1/h
Infiltrationsrate 0,07 1/h
Luftwechselrate Blower Door Test 1,00 1/h
Temperaturanderungsgrad 80 % freie Eingabe (Prifzeugnis)
Feuchteriickgewinnung keine Feuchteriickgewinnung
Erdvorwdarmung kein Erdwarmetauscher
energetisch wirksames Luftvolumen

Gesamtes Gebaude Vv 475,34 m?

Luftvolumen RLT Anlage Vv 249,60 m?
Temperaturanderungsgrad Gesamt 80 %
Art der Liiftung Lufterneuerung
Luftungsanlage nur Heizfunktion
Befeuchtung keine Befeuchtung
tagl. Betriebszeit der Anlage 5h [v]freie Eingabe
Grenztemperatur Heizfall 35 °C
Nennwéarmeleistung 5 kW
Zuluftventilator spez. Leistung 1,25 Wh/m?
Abluftventilator spez. Leistung 0,83 Wh/m?
NERLTh 2.529 kWh/a
NERLTk 0 kWh/a  (keine Kuhlfunktion vorhanden)
NERLTd 0 kWh/a  (keine Befeuchtung vorhanden)
LFEB 804 kWh/a
Legende
NERLTh ... spezifischer, jahrlicher Nutzenergiebedarf fir das Heizen des Luftvolumenstroms
NERLTk ... spezifischer, jahrlicher Nutzenergiebedarf fur das Kiihlen des Luftvolumenstroms
NERLTd ... spezifischer, jahrlicher Nutzenergiebedarf fiir das Dampfbefeuchten des Luftvolumenstroms
LFEB ... spezifischer, jahrlicher Luftférderungsenergiebedarf
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architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Beleuchtung
Musikproberaum Gemeinde Kauns - mit WRL

Beleuchtung
gemal ONORM H 5059-1:2019-01-15

Berechnung: Defaultwert

Beleuchtungsenergiebedarf BelEB 19,84 kWh/m?a

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Herbert Hafele
v2021,132402 REPBEL1 01921 - Tirol Projektnr. 1690 13.10.2021 Seite 21



	Deckblatt
	Energieausweis OIB 2019
	Seite 1
	Seite 2

	Anlage 6a - ergänzende Informationen zur Bautechnik 
	Anlage 6a - ergänzende Informationen zur Haustechnik 
	Datenblatt GEQ
	Bauteil Anforderungen
	Heizlast Abschätzung
	Seite 7
	Seite 8

	Bauteile
	Seite 9
	Seite 10

	Geometrieausdruck
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13

	Fenster und Türen
	Rahmen
	Kühlbedarf Standort
	Außen induzierter Kühlbedarf Referenzklima
	RH-Eingabe
	WWB-Eingabe
	Lüftung für Gebäude
	Beleuchtung

